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Szanowny Kliencie

Staliscie sie Paristwo wtascicielami najnowszej generacji okapu nadkuchennego.

Okap ten zostat zaprojektowany i wykonany specjalnie z myslqg o spetnieniu
Paristwa oczekiwan i z pewnosciq bedzie stanowic czes¢ nowoczesnie wypo-
sazonej kuchni. Zastosowane w nim nowoczesne rozwiqgzania konstrukcyjne
i uzycie najnowszej technologii produkcji, zapewniajq mu wysokq funkcjonal-
nosc i estetyke.

Przed przystgpieniem do montazu okapu prosimy o doktadne zapoznanie sie
Z tresciq niniejszej instrukcji. Dzieki temu uniknq Paristwo bfednej instalacji
i obstugi okapu.

Zyczymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu firmy Nortberg.

SPECJALNE INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZNEGO
DZIALANIA OKAPU

. Przed przystapieniem do montazu nalezy doktadnie przeczytac ni-

niejszg instrukcje.
Instalacje okapu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z opisem i wytycz-
nymi przedstawionymi w rozdziale ,Montaz".

Okap nadkuchenny moze by¢ podtaczony tylko do gniazda zasilaja-
cego o napieciu znamionowym 230V~ i czestotliwosci 50Hz. Przed
podtaczeniem okapu nalezy sprawdzi¢, czy gniazdo jest wyposazo-
ne w sprawnie funkcjonujace uziemienie.

Niedopuszczalne jest, aby elektryczne gniazda zasilajace instalagcji
statej znajdowaty sie pod okapem.

Nalezy zwraca¢ uwage, aby przewdd zasilajacy nie znajdowat sie
pod okapem.

Jezeli przewdd zasilajacy nieodtaczalny ulegnie uszkodzeniu, to po-
winien on by¢ wymieniony u wytworcy lub u pracownika zaktadu
serwisowego albo przez wykwalifikowang osobe w celu unikniecia
zagrozenia.
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W przypadku uszkodzenia okapu, naprawa moze by¢ przeprowadzo-
na u wytworcy lub u pracownika zaktadu serwisowego albo przez
wykwalifikowang osobe.

Nalezy zwraca¢ uwage, aby w pomieszczeniu byta odpowiednia
wentylacja powietrza, gdy okap nadkuchenny jest uzywany w tym
samym czasie, co urzadzenia spalajace gaz lub inne paliwa (nie do-
tyczy tylko okapow pracujacych jako pochtaniacze zapachéw, ktére
dostarczajg powietrze z powrotem do pomieszczenia).

Szczegoty dotyczace sposobu i czestotliwosci czyszczenia sg opisane
w rozdziale ,Konserwacja”.

Przed kazda operacja czyszczenia, wymiana filtra lub wymiang lam-
py nalezy wyjac wtyczke okapu z elektrycznego gniazda zasilajace-
go lub w przypadku okapu na state podtgczonego do instalacji elek-
trycznej odfaczyc zasilanie.

Istnieje ryzyko pozaru, jezeli czyszczenie nie odbywa sie zgodnie
z zaleceniami.

Pod okapem nadkuchennym nie wolno pozostawiac¢ odkrytego pto-
mienia, podczas zdejmowania naczyn znad palnika, nalezy ustawic
ptomien minimalny.

Potrawy przygotowywane na ttuszczach powinny by¢ stale nadzoro-
wane, poniewaz nagrzany ttuszcz moze sie tatwo zapalic.

UWAGA: Dostepne czesci okapu mogg sie nagrzewa¢ w przypadku
korzystania z urzadzenia do gotowania.

Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co naj-
mniej 8 lat i przez osoby o obnizonych mozliwosciach fizycznych,
umystowych i osoby o braku doswiadczenia i znajomosci sprzetu,
jezeli zapewniony zostanie nadzér lub instruktaz odnosnie do uzyt-
kowania sprzetu w bezpieczny sposob, tak aby zwigzane z tym za-
grozenia byty zrozumiate. Dzieci nie powinny bawic sie sprzetem.
Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywac czyszczenia i konser-
wacji sprzetu.
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Il. CHARAKTERYSTYKA

Okap nadkuchenny stuzy do usuwania oparéw kuchennych. Jest on przeznaczony
do uzytku domowego. Okap wymaga zainstalowania przewodu odprowadzajace-
go powietrze na zewnatrz. Po zainstalowaniu filtra zweglem aktywnym okap moze
pracowac jako pochtaniacz zapachéw. W tym przypadku nie wymaga sie instalacji
przewodu odprowadzajacego powietrze na zewnatrz. Okap jest urzadzeniem elek-
trycznym wykonanym w | klasie ochrony przeciwporazeniowej. Posiada niezalezne
oswietlenie LEDowe oraz wentylator wyciggowy z mozliwoscia ustawienia jednej
z czterech predkosci obrotowych. Okap przeznaczony jest do trwatego zamonto-
wania ponad kuchenkg gazowa lub elektryczna.

lll. DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania: 230V ~50Hz

llo$¢ silnikéw wentylatora: 1

llos¢ filtréw aluminiowych: 1
Oswietlenie: LED SMD 2 x2W
llos¢ stopni predkosci: 4

Szerokos¢: 564 /864 mm
Srednica wylotu: @150 mm lub @ 120 mm
Maksymalna wydajnosc: 850 m*/h
Maksymalny pobér mocy: 254 W

Poziom gtosnosci: 850 m*/h

1 bieg 42 dB(A)

2 bieg 50 dB(A)

3 bieg 59 dB(A)

4 bieg (intensywny) 69 dB(A)

Rodzaj pracy: wyciag lub pochtaniacz
Panel sterowania: panel dotykowy oraz pilot zdalnego sterowania




RYSUNKITECHNICZNY

295

Rozmiar 564 mm
waga netto - 6,90 kg
waga brutto — 9,65 kg
Rozmiar 864 mm
waga netto - 8,60 kg
Okap OK-6 LANDO waga brutto - 10,00 kg

295

Rozmiar 564 mm
waga netto - 8,40 kg
waga brutto - 11,30 kg
Rozmiar 864 mm
Okap OK-6 LANDO GLASS waga netto — 10,90 kg
waga brutto - 12,25 kg
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IV. ZAWARTOSC ZESTAWU
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V. MONTAZ

Powietrze odprowadzane z okapu nie moze by¢ odprowadzane do komina, ktéry
jest uzywany do odprowadzania spalin z urzadzen spalajacych gaz lub inne paliwa.
Przed przystapieniem do montazu okapu nalezy podfaczy¢ go do sieci elektrycz-
nej (230V ~50Hz) w celu sprawdzenia czy oswietlenie i silnik dziatajg prawidtowo.
W miejscu instalacji okapu powinien by¢ zapewniony w miare tatwy dostep do
gniazda elektrycznego w celu awaryjnego wyjecia wtyczki i przerwania zasilania
urzadzenia.



KROK 1

L
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Wyznacz a potem wytnij w szafce otwoér pod rure odprowadzajacg powietrze do
kanatu wentylacyjnego, oraz wywier¢ cztery otwory pod wkrety mocujace okap.

KROK 2
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Natéz szafke na okap (1) tak by otwory w ptycie pokryly sie z gwintami w okapie.

KROK 3

Przykre¢ szafke czterema $rubami M5
(A) do nitonakretek w okapie (1)
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Podtacz okap do otworu odprowadza-
jacego powietrze na zewnatrz za po-
| moca elastycznego przewodu o $redni-
a4 Cy @150 mm. Mozesz zamontowac rure
0 mniejszej srednicy @ 120 mm, w tym
celu na wylot turbiny trzeba zatozy¢
dotaczong redukgcje (2).

& J

ZALECENIE: W celu uzyskania cichszej pracy okapu mozna owinac rure spiro
materiatem wyciszajacym (np. mata akustyczna).

Przy wybieraniu miejsca do montazu okapu nalezy zadbac o dostep do gniaz-
da sieci elektryczne;j.

KROK5

| /L J
Pamietaj o tym ze montujac okap w szafce grubos¢ ptyty z ktérej jest zbudowa-
na musi mie¢ min. 16 mm. Jesli okap ma pracowac jako pochtaniacz i tak wytnij
w gdrnej desce otwdr by powietrze z turbiny miato gdzie uchodzi¢.

Okap montujemy w odlegtosci min. 650 mm nad plyta elektryczna lub
min. 700 mm nad kuchnia gazowa.
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( \ Jezeli okap (1) ma pracowac jako po-
chtaniacz zapachdéw to zamontuj w nim
filtr weglowy (nie dotaczong do zesta-
wu) pomijajac krok 4. Aby zamontowac
filtr weglowy nalezy zdja¢ aluminiowy
filtr przeciwttuszczowy, nastepnie przy-
tozy¢ filtr weglowy do wlotu powietrza
turbiny i przekreci¢ go zgodnie z ru-
chem wskazéwek zegara az nastapi za-
blokowanie filtra w zaczepach. Turbina
zamontowana w okapie posiada dwa wloty powietrza, tak wiec nalezy zamonto-
wac dwa filtry weglowe po prawej i po lewej stronie turbiny.

g J

Naprawy pogwarancyjne

W razie naprawy pogwarancyjnej aby dostac sie do turbiny odkre¢ cztery $ruby
M5 umieszczone z boku okapu i wysun panel.

\O ‘



VI. WYBOR TRYBU PRACY OKAPU NADKUCHENNEGO

Ustawienie wyciagowego trybu pracy urzadzenia

W trakcie wyciggowego trybu pracy okapu powietrze odprowadzane jest na ze-
wnatrz specjalnym przewodem (@ 150 mm lub @ 120 mm). Przy tym ustawieniu na-
lezy usung¢ ewentualny filtr weglowy.

Ustawienie trybu pracy okapu jako pochtaniacz zapachéw

W tej opcji przefiltrowane powietrze wraca z powrotem do pomieszczenia po-
przez obustronne otwory wyciete w kominie okapu. Przy tym ustawieniu nalezy
zamontowac filtr weglowy. Zaleca sie, raz na 3 do 6 miesiecy, wymienic zuzyty filtr
weglowy na nowy.

Predkos¢ wentylatora

Predkos¢ najnizsza i Srednig nalezy stosowac przy normalnych warunkach oraz ma-
tym natezeniu oparéw. Natomiast predkos¢ najwyzsza nalezy stosowac tylko przy
duzym stezeniu oparéw kuchennych, np. podczas grillowania badz smazenia.

VIl.OBStUGA OKAPU

Bezpieczenstwo przy uzytkowaniu

Zawsze nalezy sprawdzac czy ptomien nie wykracza poza naczynie gdyz powodu-
je to niepotrzebna strate energii i niebezpieczna koncentracje ciepta.

Nie nalezy uzywac okapu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem (np. do
gastronomi przemystowej).

Obstuga za pomoca pilota:

Dziatanie okapu mozna kontrolowa¢ réwniez za pomocga pilota zdalnego
sterowania:

- Przycisk ,-" stuzy do zmniejszania i redukgji predkosci
turbiny.

- Przycisk ,+" stuzy do zwiekszania predkosci turbiny.

- Przycisk 36" stuzy do sterowania o$wietleniem.

- Przycisk ,@®" stuzy do obstugi funkgji ,Timer’, ktéra jest
opisana ponizej.




Obstuga panelu sterowania

Dziatanie okapu jest kontrolowane za pomoca elektronicznego przetacznika do-
tykowego:

Sensory przetacznika reaguja na dotkniecie palcem oznaczonej za pomoca pikto-
gramow powierzchni szkfa na panelu przednim okapu.

- Oznaczenia = i == stuzg do uruchomienia / wylgczenia wentylatora okapu oraz
do wyboru predkosci jego pracy w przedziale od 0 do 4, piktogramy te wykorzy-
stane beda réwniez do ustawiania funkgji ,Timer” oraz biezacego czasu.

- Symbol (B stuzy do obstugi funkcji ,Timer” oraz zaprogramowania biezacego
czasu.

- Wyswietlacz informuje o wybranej predkosci pracy turbiny oraz o trybie pracy
urzadzenia, w niektérych sytuacja wyswietlany jest réwniez biezacy czas.

— Dotkniecie piktogramu == zwieksza predko$¢ pracy wentylatora.
— Dotkniecie piktogramu == zmniejsza predko$¢ pracy wentylatora.

- Dotkniecie rysunku 3:- spowoduje wigczenie lub wytaczenie lamp LED-owych.

W okapie nadkuchennym istnieje mozliwos$¢ zaprogramowania automatycznego
wytaczenia sie turbiny w czasie programowalnym do 9 minut. Uruchomienie ,Ti-
mera” nastepuje przez wcisniecie przycisku (B podczas pracy okapu na zadanym
biegu, woéwczas na wyswietlaczu zacznie migac liczba oznaczajaca ilos¢ minut,
po ktérych wentylator wytgczy sie automatycznie. Uzywajac przyciskéw 4" i,="
mozna ustawi¢ zadany czas pracy urzadzenia. Cyfra ,1” na wyswietlaczu odpo-
wiada jednej minucie pracy okapu, itd. Aby potwierdzi¢ swéj wybér i rozpocza¢
odmierzanie czasu mozna wcisna¢ przycisk (O lub zaczekac 5 sek. nie naciskajac
w tym czasie zadnego przycisku. Pulsujgca kropka na wyswietlaczu oznacza, ze
JJimer” odmierza czas do wytaczenia turbiny. Rezygnacja z funkgji ,Timer” naste-
puje poprzez kolejne nacisniecie przycisku (© w trakcie odmierzania czasu.



Viil. KONSERWACJA

Regularna konserwacja i czyszczenie urzadzenia zapewni dobra i bezawaryjna
prace okapu oraz przedtuzy jego zywotnos¢. Nalezy zwracac szczeg6lng uwage
aby filtr przeciwttuszczowy byt czyszczony regularnie, a filtr z weglem aktywnym
byt wymieniany zgodnie z zaleceniami producenta.

Filtr przeciwttuszczowy

Filtry przeciwttuszczowe (aluminiowe) powinny by¢ czyszczone co dwa miesigce
w zmywarce do naczyn lub recznie przy uzyciu tagodnego ptynu do mycia naczyn.
Aby wyjac filtr aluminiowy nalezy zwolni¢ zatrzask zamka, a nastepnie wycia-
gnac filtr ukosnie w dét. Po wyczyszczeniu osuszony filtr nalezy zamontowac
w korpusie okapu.

Filtr z weglem aktywnym

Filtr weglowy stosuje sie wytacznie wtedy gdy okap nie jest podtaczony do
przewodu wentylacyjnego. Filtr weglowy mozna naby¢ w sklepie ze sprzetem
AGD lub u producenta okapu. W celu utatwienia zakupu filtra nalezy odczytac
typ okapu z tabliczki znamionowej znajdujacej sie wewnatrz korpusu okapu.
Tabliczka jest dostepna dopiero po zdemontowaniu aluminiowego filtra prze-
ciwttuszczowego. Filtr z weglem aktywnym posiada zdolno$¢ pochtaniania za-
pachéw az do swego nasycenia. Filtr tego typu nie nadaje sie do mycia ani rege-
neracji i powinien by¢ wymieniany raz na 3 do 6 miesiecy lub czesciej w sytuagji
gdy okap jest intensywnie uzywany.

Aby zamontowac filtr weglowy nalezy
zdja¢ filtr aluminiowy przeciwttuszczo-
wy, nastepnie przytozy¢ filtr weglowy do
wlotu powietrza turbiny i przekreci¢ go
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara az
nastapi zablokowanie filtra w zaczepach
znajdujacych sie na wlocie powietrza
turbiny. Turbina zamontowana w okapie
posiada dwa wloty powietrza, tak wiec
do prawidtowego dziatania okapu jako
pochtaniacza zapachéw nalezy zamon- Montaz filtréw weglowych do turbiny
towac dwa filtry weglowe po prawej i po

lewej stronie turbiny.




Oswietlenie

Okapy nadkuchenne wyposazone sa w dwie lampy LEDowe SMD o mocy 2 W kaz-
da i napieciu 12V pradu statego.

Lampy te majg zywotno$¢ do 10 000 godzin i nie jest w nich przewidziana wymia-
na pojedynczych diod.

Czyszczenie

Podczas normalnego czyszczenia okapu NIE NALEZY:

— Uzywac namoczonych szmatek lub ggbek ani strumienia wody.

— Stosowad substancji zracych, zwtaszcza do czyszczenia powierzchniwykonanych
ze stali nierdzewnej.

— Uzywac twardej, szorstkiej szmatki.

Zaleca sie stosowanie wilgotnej szmatki oraz obojetnych srodkéw myjacych.

Postepowanie ze zuzytym sprzetem:

To urzadzenie zostato zaprojektowane i wykonane z materiatéw
oraz komponentéw wysokiej jakosci, ktére nadaja sie do ponow-
nego wykorzystania. Symbol przekreslonego kotowego kontene-
ra na odpady, oznacza, ze produkt podlega selektywnej zbidrce
zgodnie z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/
UE i informuje, Ze sprzet po okresie uzytkowania, nie moze by¢
wyrzucony z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Uzyt-
kownik ma obowigzek odda¢ go do podmiotu prowadzacego
zbieranie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,
tworzacego system zbierania takich odpadéw — w tym do odpo-
wiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiérki lub jednostki gmin-
nej. Zuzyty sprzet moze miec¢ szkodliwy wptyw na srodowisko
i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalng zawartos¢ niebezpiecz-
nych substancji, mieszanin oraz czesci sktadowych. Selektywna
zbidrka sprzyja réwniez odzyskowi materiatéw i komponentéw,
z ktorych wyprodukowane byto urzadzenie. Gospodarstwo do-
mowe spetnia wazng role w przyczynianiu sie do ponownego
uzycia i odzysku surowcow wtérnych, w tym recyklingu zuzytego
sprzetu. Na tym etapie ksztattuje sie postawy, ktére wptywaja na
zachowanie wspdlnego dobra jakim jest czyste srodowisko natu-
ralne. W przypadku niewfasciwej utylizacji tego produktu moga
zostac natozone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.



IX. OSWIADCZENIE PRODUCENTA:

Okap nadkuchenny spetnia wszystkie wymagania okreslone w przepisach UE majacych
do niego zastosowanie. W zwigzku z powyzszym dla okapu zostata wystawiona deklaracja
zgodnosci a okap zostat oznakowany oznaczeniem CE.



X. KARTA GWARANCYJNA

1.

Sprzedajacy gwarantuje sprawne dziatanie sprzetu w okresie 24 miesiecy od daty
sprzedazy. Ujawnione w tym okresie wady fabryczne bedg usuwane bezpfatnie.
Karta gwarancyjna jest wazna tylko wraz z dowodem zakupu i z oryginalnym
opakowaniem w jakim okap zostat kupiony od producenta.
Okap zostanie naprawiony w ciggu 14 dni roboczych, jezeli klient dostarczy
reklamowany towar do serwisu lub punktu sprzedazy.
Gwarancja nie obejmuje:
a) mechanicznych uszkodzen sprzetu spowodowanych przez uzytkownika,
b) uszkodzen i wad wyniklych na skutek:
- niewfasciwego lub niezgodnego z instrukcja uzytkowania, przechowy-
wania lub konserwacji,
- stosowania niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych, srodkéw czysz-
czacych badz konserwujacych,
- nieprzestrzegania zalecen producenta w zakresie eksploatacji sprze-
tu poza warunkami indywidualnego gospodarstwa domowego (np.:
w punktach zbiorowego zywienia, zaktadach gastronomicznych, itp.),
- samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych,
¢) spalenie zaréwki,
d) uszkodzen spowodowanych czynnikami zewnetrznymi niezaleznymi od
producenta.
Gwarangji udziela sie od daty wydania okapu udokumentowanej dowodem
sprzedazy, ktéry powinien zawierac date zakupu i symbol urzadzenia.
W przypadku zwrotu okapu do producenta lub wysytki do serwisu, powinien
by¢ on zapakowany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.

Data sprzedazy Pieczed i podpis sprzedawcy



XI. INFORMACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

Data wykonania
naprawy, Opis naprawy
podpis technika

Data
zgtoszenia

Lp.

AGD Lider Market

25-657 Kielce, ul. Krucza 11
NORTBLERG tel. +48 501 097 413
www.nortberg.pl

e-mail: biuro@nortberg.pl




