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poszukiwanie piekna
Swiata. Ale my wierzymy,
stanie tworzy¢ sami.
ekskluzywnych  okapow
liczy sie nowoczesne
detalu i starannie
y techniczne. Od ponad
7gdzenia, ktore roznia sie
kturg, ale wcigz pozostaja
i funkcjonalnosci.

i polscy projektanci,
orzy Oraz innowacyjne
adawcze to filary naszej
rtfolio znajda  Panstwo
ow kuchennych, w tym
dele sufitowe, dyskretne
owy, tuby o jubilerskiej
> okapy O asymetrycznej
zne  prostopadtosciany
kuchennga. Jest w czym
owanie nie koniec.. juz
y. To, ze mozemy Was
I nasza prace jeszcze




Za kazdym sukcesem stoi cztowiek. To witasnie
zadowolenie naszych Klientow buduje sukces
marki Nortberg od ponad 10 lat. Stawiamy na
profesjonalna obstuge oraz realizacje.

Wyznajemy Swiadome podejscie do tworzenia,
asortyment marki buduja wytacznie produkty
unikatowe, bedace alternatywa dla masowe]
produkcji okapow dostepnych na rynku.




JAK
PRODUKUJEMY?

Wierzymy, ze najwyzsza jakosC urzadzen nalezy sie wszystkim naszym Klientom.

Dlatego zadbalismy o kazdy, nawet najmniejszy element naszych okapow.
Dopracowana catosC tworza najlepsi polscy 1 europejscy projektanci oraz
doswiadczeni konstruktorzy. Kazdy okap robimy tak, jak dla siebie. Wtasne
biuro konstruktorskie, linie produkcyjne, magazyn wysokiego sktadowania
oraz innowacyjne centrum laboratoryjno-badawcze to filary naszej marki.
Dzieki nim okapy Nortberg goszcza w tysiacach domow na catym swiecie.

Dlaczego Nortberg?

e polska produkcja

e profesjonalne doradztwo

e Nnieszablonowe wzornictwo

e sprawdzone parametry techniczne

e systemy cichej kuchni

e energooszczednosc

e setki wariantow okapdow do wyboru

e pierwszy w Europie showroom okapow online




DBAMY O DETALE

Nowoczesne wzornictwo stawiamy na rowni z doskonata funkcjonalnoscia.

Nowe formy, nieoczywiste materiaty i zaskakujace barwy sa dla nas bardzo
wazne. Inspiracje czerpiemy ze Swiata sztuki, nauki, architektury i przyrody.

Cenimy wolnos¢ kreacji, dlatego z duma nazywamy siebie pionierami.
Odkrywamy to, co w okapach kuchennych jest najpiekniejsze: mistrzowska
dbatosc o detale i rzemiesinicze wykonczenie.

ARNE WOOD BLACK MATT AZTEK BLACK




SPIS TRESCI

OKAPY WYSPOWE

Voliera N1 10
Voliera N2 10
Voliera N3 10
Hiro Color 1l
Columni Stono 1l
Oval 1l
Alvar 2
Alvar Class 12
Alvar Wood 12
Arne 13
Arne Class 13
Arne Wood 13
Sven 14
Tubo Sterling Gold Gesture Control 14
Tubo Royal Gold Gesture Control 14
Tubo Gesture Control 15
Quadro Moderno Class Gesture Control 15
Quadro Pro Gesture Control 15
Metropolis 16
Metropolis Elite Class 16
Metropolis Elite Wood 16
Metropolis Premium Glass 17
Metropolis Premium Wood 17
Centropolis 17
Centropolis Elite Glass 18
Centropolis Elite Wood 18
Centropolis Premium Glass 18
Centropolis Premium Wood 19
Tubo Cage Asymmetric Glass 9
Tubo Cage Asymmetric Wood 19
Tubo Cage Central Glass 20
Tubo Cage Central Wood 20
Quadro Cage Asymmetric Glass 20
Quadro Cage Asymmetric Wood 21
Quadro Cage Central Class 21
Quadro Cage Central Wood 21
Tubo 22
Hiro 22
Cylindro 4LED 22
Cylindro 2Strips 23
Cylindro 23
Cylindro Eco 4LED 23
Cylindro Eco 2Strips 24
Cylindro Eco 24
Quadro Pro 24
Quadro 2Strips 25
Quadro/Quadro Max 25
Lorento 25
INspiro 26
Viva 26
Decor Island 26
Sento Island Strips 27
Sento Island Strips Eco 27
Magnetic 27
Ceramic 28
Tulip 28
Aztek 28
Galaxy 29

Ameris 29




OKAPY DO ZABUDOWY

Artis 32
Prato 32
Micra Space 32
Micra120cm 33
Lando Glass Gesture Control 33
Lando Class 2Strips Gesture Control 33
Marino Gesture Control 34
Lando Glass 34
Lando Glass Central 34
Lando Glass 2Strips 35
Micra 35
Marino 35
Sono 36
Onyx 36
Aris 36
Verdo 37
Micra Plus 37
Lando Plus 37
OKAPY SUFITOWE

Skylight/Skylight Super Slim 40
Grand/Grand Super Slim 40
Mistral/Mistral Super Slim 40
Astor/Astor Super Slim 4]
Planet/Planet Super Slim A
Decor CR/Decor CR Free 4]

OKAPY KOMINOWE

C-shelf 44
Hiro OR Color 44
Metropolis OR 44
Tubo OR Sterling Gold Gesture Control 45
Tubo OR Royal Gold Gesture Control 45
Tulbo OR Gesture Control 45
Rustic Gesture Control 46
Petro Gesture Control 46
Merido Moderno 46
Merido 47
\Ye) 47
Optima 47
Adria 48
Tubo OR 48
Galaxy OR 48
Cylindro OR 49
Quadro OR/Quadro OR Max 49
Sento OR Strips 49
Cylindro OR Eco 50
Magnetic OR 50
Dynamic Pro 50
Dynamic 5l
Rustic 5l
Petro 51
OKAPY BLATOWE

Integra 54
Integra Mini 54
TURBINY ZEWNETRZNE

Turbina poddaszowa 55
Turbina dachowa 57
Turbina elewacyjna 59

Oval Kgshmir







Columni Stono Light Grey



WYSPOWE

« -

STEROWANIE
GESTEM

o)

CICHA
PRACA

AV

0SZCZEDNOSCE
ENERGII

VOLIERA N1

Srednica:

Maksymalna
wydajnos¢:

Oswietlenie LED:

Poziom
gtosnosci:

Materiat:

P44 cm

850 m*/h BLDC

oczka4x2 W

38+65dB

korpus malowany
proszkowo biaty mat/
czarny mat/kashmir,
ozdobne rurki
aluminiowe, spéd ze
szkta hartowanego

Klasa
energetyczna

Wariant pracy:

Standardowe
wyposazenie:

Opdjonalne
wyposazenie:

Sterowanie:

Funkcje:

ztote rurki

wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

pilot

filtry weglowe

gesty,
pilot

4 stopnie predkosci, timer

Czarny/ Czarny/ Biaty/ Kashmir/

- -

STEROWANIE
GESTEM

)

CICHA
PRACA

0SZCZEDNOSCE
ENERGII

VOLIERA N2

Srednica:

Maksymalna
wydajnos¢:

Oswietlenie LED:

Poziom
gtosnosci:

Materiat:

P44 cm

850 m*/h BLDC

oczka4x2 W

38+65dB

korpus malowany
proszkowo biaty mat/
czarny mat/kashmir,
ozdobne rurki
aluminiowe, spéd ze
szkta hartowanego

Klasa
energetyczna

ztote rurki

Wariant pracy:

Standardowe
wyposazenie:

Opdjonalne
wyposazenie:

Sterowanie:

Funkcje:

wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

pilot

filtry weglowe

gesty,
pilot

4 stopnie predkosci, timer

czarne rurki  biate rurki kashmirowe

rurki

Czarny/ Czarny/ Biaty/

- -

STEROWANIE
GESTEM

o)

CICHA
PRACA

0SZCZEDNOSCE
ENERGII

VOLIERA N3

Srednica:

Maksymalna
wydajnos¢:

Oswietlenie LED:

Poziom
gtosnosci:

Materiat:

P44 cm

850 m*/h BLDC

oczka4x2W

38+65dB

korpus malowany
proszkowo biaty mat/
czarny mat/kashmir,
ozdobne rurki
aluminiowe, spod ze
szkfa hartowanego

Klasa
energetyczna

Wariant pracy:

Standardowe
wyposazenie:

Opcjonalne
wyposazenie:

Sterowanie:

Funkgje:

wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

pilot

filtry weglowe

gesty,

pilot

4 stopnie pred

Kashmir/

czarne rurki  biate rurki kashmirowe

rurki

kosci, timer

Czarny/ Czarny/ Bialy/
ztoterurki  czarne rurki  biate rurki kashmirowe

Kashmir/

rurki




HIRO COLOR

Srednica:

Maksymalna
wydajnos¢:

Oswietlenie LED:

Poziom
gtosnosci:

Materiat:

@40 cm

850 m*/h

oczka4x2 W

42+69 dB

korpus malowany
proszkowo na kolor
biaty mat/czarny mat
struktura, srodek okapu
wykonczony w kolorach
ztoty, kashmir, miedz

WYSPOWE

Wariant pracy:

Standardowe
wyposazenie:

Opcjonalne
wyposazenie:

Sterowanie:

Funkcje:

> A

Klasa Czarny/
energetyczna zioty

A K

Czarny/ Czarny/

wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

pilot

filtry weglowe

elektroniczne
z wyswietlaczem,
pilot

4 stopnie predkosci, timer

Biaty/ Biaty/

kashmir miedziany ztoty kashmir

« -

STEROWANIE
GESTEM

)

CICHA
PRACA

0SZCZEDNOSCE
ENERGII

COLUMNI STONO

Srednica:

Maksymalna
wydajnos¢:

Oswietlenie LED:

Poziom
gtosnosci:

Materiat:

@40 cm

850 m*/h BLDC

oczka4x2W

38+65dB

beton architektoniczny
jasny/ciemny, spod
z bialego/czarnego
szkta hartowanego

Wariant pracy:

wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,

i

OVAL

Szerokos¢:

Maksymalna
wydajnosc:

Oswietlenie LED:

Poziom
gtosnosci:

Materiat:

60x40cm

850 m*/h

pasek 1x6 W
45+64 dB
korpus malowany

proszkowo na kolor
kashmir/biaty mat/

Silent Home
Standardowe pilot
wyposazenie:
Opcjonalne filtry weglowe
wyposazenie:
Sterowanie: gesty,
pilot
Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer
Klasa Light Dark
energetyczna grey grey
Wariant pracy: wyciag, pochtaniacz,
Silent Kitchen, Silent Home
Standardowe pilot
wyposazenie:
Opcjonalne filtr weglowy
wyposazenie:
Sterowanie: elektroniczne z wyswietlaczem,
pilot
Funkcje: 4 stopnie predkosci,

czarny mat struktura, timer
spod ze szkta hartowanego
Klasa Kashmir Biaty Czarny mat
energetyczna mat struktura




WYSPOWE

STEROWANIE

ALVAR

Szerokos¢:

Maksymalna
wydajnosc:

Oswietlenie LED:

Poziom
gtosnosci:

Materiat:

120 cm
150 cm
180 cm

469 m*/h

paski 2x 10 W (120 cm)
paski2x12,5W (150 cm)
paski 2 x 15 W (180 cm)
58+69 dB

korpus malowany

proszkowo na kolor
czarny mat struktura

Wariant pracy:
Standardowe
wyposazenie:

Sterowanie:

Funkcje:

pochtaniacz
pilot,
filtr weglowy

gesty,
pilot

4 stopnie predkosci, timer

Klasa Czarny mat
energetyczna  struktura

STEROWANIE
« GESTEM

ALVAR GLASS

Szerokos¢: 120 cm Wariant pracy: pochtaniacz
150 cm
180 cm
Standardowe pilot,
Maksymalna 469 m*/h wyposazenie: filtr weglowy,
wydajnosc: potka ze szkta
hartowanego
Oswietlenie LED: paski 2 x 10 W (120 cm) w kolorze grafitowym
paski 2x12,5W (150 cm)
paski 2 x 15 W (180 cm) Sterowanie: gesty,
pilot
Poziom 58+69 dB
gtosnosci: Funkgje: 4 stopnie predkosci, timer
Materiat: korpus malowany
proszkowo na kolor
czarny mat struktura
Klasa Czarny mat
energetyczna  struktura
i ALVAR WOOD
« -
STEROWANIE Szerokos¢: 120 cm Wariant pracy: pochtaniacz
GESTEM 150 cm
180 cm
Standardowe pilot,
Maksymalna 469 m*/h wyposazenie: filtr weglowy,
wydajnosc: potka z ptyty
laminowanej Egger
Oswietlenie LED: paski 2 x 10 W (120 cm) w wybranej kolorystyce
paski 2 x12,5W (150 cm)
paski 2x 15 W (180 cm) Sterowanie: gesty,
pilot
Poziom 58+69 dB
gtosnosci: Funkgje: 4 stopnie predkosci, timer
Materiat: korpus malowany

12

proszkowo na kolor
czarny mat struktura

Klasa Czarny mat
energetyczna struktura




WYSPOWE

1
K\d)7 ARNE
STEROWANIE
GESTEM
Szerokos¢: 130 cm Wariant pracy: pochtaniacz
160 cm
Maksymalna 469 m*/h Standardowe pilot,
wydajnos¢: wyposazenie: filtr weglowy
Oswietlenie LED: paski 2 x 10 W (130 cm) Sterowanie: gesty,
paski 2 x12,5W (160 cm) pilot
Poziom 58+69 dB Funkgje: 4 stopnie predkosci, timer
gto$nosci:
Materiat: korpus malowany
proszkowo na kolor
czarny mat struktura
Klasa Czarny mat
energetyczna  struktura
T (
«— -
{ D ARNE GLASS
STEROWANIE
GESTEM
7 Szerokos¢: 130 cm Wariant pracy: pochtaniacz
160 cm
Maksymalna 469 m*/h Standardowe pilot,
wydajnos¢: wyposazenie: filtr weglowy,
potka ze szkta
Oswietlenie LED: paski 2x 10 W (130cm) hartowanego
paski 2 x 12,5 W (160 cm) w kolorze grafitowym
Poziom 58+69 dB Sterowanie: gesty,
gtosnosci: pilot
Materiat: korpus malowany Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer
proszkowo na kolor
czarny mat struktura
Klasa Czarny mat
energetyczna  struktura
! ARNE WOOD
«— -
A Szerokos¢: 130 cm Wariant pracy: pochtaniacz
GESTEM 160 cm
Maksymalna 469 m*/h Standardowe pilot,
wydajnos¢: wyposazenie: filtr weglowy,
potka z ptyty
Oswietlenie LED: paski 2 x 10 W (130 cm) laminowanej Egger
paski2x12,5W (160 cm) w wybranej kolorystyce
Poziom 58+69 dB Sterowanie: gesty,
gtosnosci: pilot
Materiat: korpus malowany Funkdje: 4 stopnie predkosci, timer

13

proszkowo na kolor
czarny mat struktura

Czarny mat
struktura

Klasa
energetyczna




WYSPOWE

— -

STEROWANIE
GESTEM

SVEN

Szerokos¢:
Maksymalna
wydajnos¢:
Oswietlenie LED:
Poziom
gtosnosci:

Materiat:

130 cm
160 cm

469 m*/h

paski 2x 10 W (130cm)
paski 2 x 12,5 W (160 cm)

58+69 dB

korpus malowany
proszkowo na kolor
czarny mat struktura

Wariant pracy:
Standardowe
Wyposazenie:

Sterowanie:

Funkcje:

pochtaniacz
pilot,
filtr weglowy

gesty,
pilot radiowy

4 stopnie predkosci, timer

Klasa Czarny mat
energetyczna  struktura

- -

STEROWANIE
GESTEM

o)

CICHA
PRACA

0SZCZEDNOSE
ENERGII

TUBO STERLING GOLD
GESTURE CONTROL

Srednica:

Maksymalna
wydajnos¢:

Oswietlenie LED:

Poziom
gtosnosci:

Materiat:

240 cm

850 m*/h BLDC

oczka4x2W

38+65dB

stal nierdzewna

Wariant pracy:

Standardowe
wyposazenie:

Opcjonalne
Wyposazenie:

wykonczona w kolorze Sterowanie:

jasnego zlota,
jakosc jubilerska,

spod z czarnego szklta Funkdje:

hartowanego

wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

pilot
filtr weglowy

gesty,
pilot radiowy

4 stopnie predkosci, timer

Klasa Sterling
energetyczna Gold

« -

STEROWANIE
GESTEM

o)

CICHA
PRACA

AV

0SZCZEDNOSE
ENERGII

TUBO ROYAL GOLD
GESTURE CONTROL

Srednica:

Maksymalna
wydajnosc¢:

Oswietlenie LED:

Poziom
gfosnosci:

Materiat:

14

240 cm

850 m*/h BLDC

oczka4x2 W

38+65dB

stal nierdzewna

wykonczona w kolorze

ciemnego zlota,
jakosc jubilerska,

Wariant pracy:

Standardowe
wyposazenie:

Opdcjonalne
wyposazenie:

Sterowanie:

spod z czarnego szklta Funkdje:

hartowanego

wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

pilot
filtr weglowy

gesty,
pilot radiowy

4 stopnie predkosci, timer

Klasa Royal
energetyczna Gold




WYSPOWE

1 TUBO
M. GESTURE CONTROL

STEROWANIE
STEM

Srednica: 240 cm Wariant pracy: wyciag,
pochtaniacz,

l.(‘ Maksymalna 850 m3/h BLDC Silent Kitchen,
{ ) wydajnos¢: Silent Home

CICHA

PRACA Oswietlenie LED: oczka4x2 W Standardowe pilot
wyposazenie:
Poziom 38+65dB
gtosnosci: Opcjonalne filtry weglowe
0SZCZEDNOSC wyposazenie:
ENERGII Materiat: korpus malowany
proszkowo na kolor Sterowanie: gesty,
biaty mat/czarny mat/ pilot
kashmir struktura,
spod z biatlego/czarnego/ Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer

kashmirowego szkta

hartowanego .

Klasa Biaty Czarny mat  Kashmir
energetyczna mat struktura

QUADRO MODERNO GLASS

T
GESTURE CONTROL
- -
STEROWANIE Wymiary: 41 cmx 41 cm Wariant pracy: wyciag,
pochtaniacz,
Maksymalna 850 m3/h BLDC Silent Kitchen,
l.(l‘ ))) wydajnos¢: Silent Home
am Oswietlenie LED: oczka4x2 W Standardowe pilot
PRACA wyposazenie:
Poziom 36+66 dB
gtosnosci: Opdjonalne filtry weglowe
wyposazenie:
OSZCZEONOSE Materiat: korpus malowany
ENERGHI proszkowo na kolor  Sterowanie: gesty,
czarny mat, czarne pilot
szklo ryflowane, spod
z czarnego szkta Funkdje: 4 stopnie predkosci, timer
hartowanego
Klasa Czarny
energetyczna mat
- QUADRO PRO
M. GESTURE CONTROL
o Wymiary: 40 cm x40 cm Wariant pracy: | wyciag,

htaniacz
850 m3/h BLDC P .
Maksymalna m?/ Silent Kitchen,

V))) wydajnosé: Silent Home
\l Oswietlenie LED: | oczka4x2W

Standardowe pilot
CICHA

PRACA Poziom 36+66 dB wyposazenie:

gtosnosci: Opcjonalne filtr weglowy

Materiat: korpus malowany proszkowo \yposazenie:

na kolor biaty mat/czarny mat .
e struktura, spéd z biatego/ Sterowanie: gesty,
ENERCH czarnego szkta hartowanego pilot
Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer
Klasa Biaty Czarny mat
energetyczna mat struktura




WYSPOWE

METROPOLIS

Wymiary: 120 cm x 60 cm Wariant pracy: | wyciag,
150 cm x 60 cm pochtaniacz,
180 cm x 60 cm Silent Kitchen
Maksymalna 850 m3/h Opcjonalne filtry weglowe
wydajnos¢: wyposazenie:
Oswietlenie LED: | paski4 x4 W (120 cm) Sterowanie: elektroniczne z wyswietlaczem
paski 4x 6 W (150 cm/180 c) Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer
Poziom 42+69 dB )
o Wersja: lewostronna, prawostronna
gtosnosci:
Materiat: korpus malowany

proszkowo na kolor
biaty mat/czarny mat
struktura/kashmir

Klasa Czarny mat Biaty Kashmir
energetyczna struktura mat

METROPOLIS ELITE GLASS

Wymiary: 120 cm x 60 cm Wariant pracy: | wyciag,
150 cm x 60 cm pochtaniacz,
180 cm x 60 cm Silent Kitchen
Maksymalna 850 m*/h Standardowe potka ze szkta
wydajnosc: wyposazenie: hartowanego w kolorze
grafitowym

Oswietlenie LED: paski 4 x4 W (120 cm)
paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm) Opcjonalne filtry weglowe
wyposazenie:

Poziom 42+69 dB
gtosnosci: Sterowanie: elektroniczne z wyswietlaczem
Materiat: korpus malowany Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer
proszkowo na kolor .
. Wersja: lewostronna, prawostronna
biaty mat/czarny mat
struktura
Klasa Czarny mat Biaty
energetyczna  struktura mat

METROPOLIS ELITE WOOD

Wymiary: 120 cm x 60 cm Wariant pracy: | wyciag,

150 cm x 60 cm pochtaniacz,

180 cm x 60 cm Silent Kitchen
Maksymalna 850 m*/h Standardowe potka z plyty
wydajnos¢: wyposazenie: laminowanej firmy Egger

Oswietlenie LED: | paski4 x4 W (120 cm) w wybranej kolorystyce

paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm) Opcjonalne filtry weglowe
wyposazenie:

Poziom 42+69 dB
gtosnosci: Sterowanie: elektroniczne z wyswietlaczem
Materiat: korpus malowany Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer
proszkowo na kolor Wersja: lewostronna, prawostronna
biaty mat/czarny mat Ja: w s praw
struktura
Klasa Czarny mat Biaty
energetyczna struktura mat




WYSPOWE

METROPOLIS PREMIUM GLASS

Wymiary:

Maksymalna
wydajnosc:

Oswietlenie LED:

Poziom
gtos$nosci:

Materiat:

120 cm x 60 cm
150 cm x 60 cm
180 cm x 60 cm

850 m*/h

paski 4 x4 W (120 cm)
paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)

42+69 dB

korpus malowany
proszkowo na kolor
biaty mat/czarny mat
struktura

Wariant pracy:

Standardowe
wyposazenie:

Opcjonalne
wyposazenie:

Sterowanie:
Funkgcje:

Wersja:

Klasa
energetyczna

wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen

potka ze szkta

hartowanego w kolorze
grafitowym, relingi i uchwyty
na akcesoria kuchenne

filtry weglowe

elektroniczne z wyswietlaczem
4 stopnie predkosci, timer

lewostronna, prawostronna

Czarny mat Bialy
struktura mat

METROPOLIS PREMIUM WOOD

Wymiary:

Maksymalna
wydajnos¢:

Oswietlenie LED:

Poziom
gtosnosci:

Materiat:

120 cm x 60 cm
150 cm x 60 cm
180 cm x 60 cm

850 m*/h

paski 4 x4 W (120 cm)
paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)

42+69dB

korpus malowany
proszkowo na kolor
biaty mat/czarny mat
struktura

Wariant pracy:

Standardowe
wyposazenie:

Opcjonalne
wyposazenie:

Sterowanie:
Funkcje:

Wersja:

Klasa
energetyczna

CENTROPOLIS

Wymiary:

Maksymalna
wydajnosc:
Oswietlenie LED:

Poziom
gtodnosci:
Materiat:

17

120 cm x 60 cm
150 cm x 60 cm
180 cm x 60 cm

850 m*/h

paski 4 x4 W (120cm)
paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)

42+69dB

korpus malowany
proszkowo na kolor
biaty mat/czarny mat
struktura

Wariant pracy:

Opcjonalne
wyposazenie:

Sterowanie:

Funkcje:

Klasa

energetyczna

wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen

potka z plyty

laminowanej firmy Egger

w wybranej kolorystyce,
relingi i uchwyty na akcesoria
kuchenne

filtry weglowe

elektroniczne z wyswietlaczem
4 stopnie predkosci, timer

lewostronna, prawostronna

Czarny mat Biaty
struktura mat
wyciag,

pochtaniacz,
Silent Kitchen

filtry weglowe

elektroniczne z wyswietlaczem

4 stopnie predkosci, timer

Czarny mat Biaty
struktura mat




WYSPOWE

CENTROPOLIS ELITE GLASS

Wymiary:

Maksymalna
wydajnos¢:
Oswietlenie LED:

Poziom
gtosnosci:
Materiat:

120 cm x 60 cm
150 cm x 60 cm
180 cm x 60 cm

850 m*/h

paski 4 x4 W (120 cm)
paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)

42+69 dB

korpus malowany
proszkowo na kolor
biaty mat/czarny mat
struktura

Wariant pracy:

Standardowe
wyposazenie:

Opcjonalne
wyposazenie:

Sterowanie:

Funkgcje:

Klasa
energetyczna

wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen

potka ze szkia
hartowanego w kolorze
grafitowym

filtry weglowe

elektroniczne z wyswietlaczem

4 stopnie predkosci, timer

Czarny mat Biaty
struktura mat

CENTROPOLIS ELITE WOOD

Wymiary:

Maksymalna
wydajnosé:
Oswietlenie LED:

Poziom
gtosnosci:
Materiat:

120 cm x 60 cm
150 cm x 60 cm
180 cm x 60 cm

850 m*/h

paski 4 x4 W (120 cm)
paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)

42+69 dB

korpus malowany
proszkowo na kolor
biaty mat/czarny mat
struktura

Wariant pracy:

Standardowe
wyposazenie:

Opcjonalne
wyposazenie:

Sterowanie:

Funkcje:

Klasa
energetyczna

wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen

potka z ptyty
laminowanej firmy Egger
w wybranej kolorystyce

filtry weglowe

elektroniczne z wyswietlaczem

4 stopnie predkosci, timer

Czarny mat Biaty
struktura mat

CENTROPOLIS PREMIUM GLASS

Wymiary:

Maksymalna
wydajnosc:
Oswietlenie LED:

Poziom
gtosnosci:
Materiat:

120 cm x 60 cm
150 cm x 60 cm
180 cm x 60 cm

850 m*/h

paski 4 x4 W (120 cm)
paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)

42+69 dB

korpus malowany
proszkowo na kolor
biaty mat/czarny mat
struktura

Wariant pracy:

Standardowe
wyposazenie:

Opcjonalne
wyposazenie:

Sterowanie:

Funkdje:

Klasa
energetyczna

wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen

potka ze szkta

hartowanego w kolorze
grafitowym, relingi i uchwyty
na akcesoria kuchenne

filtry weglowe

elektroniczne z wyswietlaczem

4 stopnie predkosci, timer

Czarny mat Biaty
struktura mat




WYSPOWE

CENTROPOLIS PREMIUM WOOD

Wymiary: 120cm x 60 cm
150 cm x 60 cm
180 cm x 60 cm
Maksymalna 850 m*/h
wydajnosc:

Odwietlenie LED: | paski4 x4 W (120 cm)

Wariant pracy:

Standardowe
wyposazenie:

paski 4 x 6 W (150 cm/180 cm)

Poziom 42+69 dB
gtosnosci:
Materiat: korpus malowany

proszkowo na kolor
biaty mat/czarny mat
struktura

Opcjonalne
wyposazenie:

wyciag,

pochtaniacz,

Silent Kitchen

potka z plyty
laminowanej firmy Egger
w wybranej kolorystyce,

relingi i uchwyty na akcesoria

kuchenne

filtry weglowe

Sterowanie: elektroniczne z wyswietlaczem
Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer
Klasa Czarny mat Biaty
energetyczna  struktura mat

TUBO CAGE ASYMMETRIC GLASS

Szerokos¢: 120 cm
Maksymalna 850 m3/h
wydajnos¢:

Oswietlenie LED: oczka4x2 W

Poziom 42+69 dB
gtosnosci:
Materiat: korpus malowany

proszkowo na kolor
czarny mat,
dekoracyjna
aluminiowa
konstrukcja

w kolorze okapu

Wariant pracy:

Standardowe
wyposazenie:

Opcjonalne
wyposazenie:

Sterowanie:

Funkgje:

wyciag, pochtaniacz
Silent Kitchen, Silent Home

pilot,

potki ze szkla
hartowanego

w kolorze grafitowym

filtry weglowe

pilot,

elektroniczne
zwyswietlaczem

4 stopnie predkosci, timer

Klasa Czarny
energetyczna mat

TUBO CAGE ASYMMETRIC WOOD

Szerokos¢: 120 cm
Maksymalna 850 m*/h
wydajnos¢:

Oswietlenie LED: oczka4x2 W

Poziom 42+69 dB
gtosnosci:
Materiat: korpus malowany

proszkowo na kolor
czarny mat,
dekoracyjna
aluminiowa
konstrukcja

w kolorze okapu

Wariant pracy: wyciag, pochtaniacz
Silent Kitchen, Silent Home

Standardowe pilot,

wyposazenie: potki z ptyty laminowanej
KronoSpan w wybranej
kolorystyce

Opcjonalne filtry weglowe
wyposazenie:
Sterowanie: pilot,

elektroniczne
z wyswietlaczem

Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer

Klasa Czarny
energetyczna mat




WYSPOWE

TUBO CAGE CENTRAL GLASS

Szerokos¢: 120 cm Wariant pracy: wyciag, pochtaniacz
Silent Kitchen, Silent Home

Maksymalna 850 m*/h
wydajnos¢: Standardowe pilot,
wyposazenie: potki ze szkta
Oswietlenie LED: oczka4x2 W hartowanego
w kolorze grafitowym
Poziom 42+69 dB
gto$nosci: Opcjonalne filtry weglowe
wyposazenie:
Materiat: korpus malowany
proszkowo na kolor  Sterowanie: pilot,
czarny mat, elektroniczne
dekoracyjna z wyswietlaczem
aluminiowa
konstrukcja Funkdje: 4 stopnie predkosci, timer
w kolorze okapu .
Klasa Czarny
energetyczna mat

TUBO CAGE CENTRAL WOOD

Szerokos¢: 120 cm Wariant pracy: wyciag, pochtaniacz
Silent Kitchen, Silent Home

Maksymalna 850 m*/h
wydajnos¢: Standardowe pilot,
wyposazenie: potki z ptyty laminowanej
Oswietlenie LED: oczka4x2 W KronoSpan w wybranej
kolorystyce
Poziom 42+69 dB
gfosnosci: Opcjonalne filtry weglowe
wyposazenie:
Materiat: korpus malowany
proszkowo na kolor  Sterowanie: pilot,
czarny mat, elektroniczne
dekoracyjna z wySwietlaczem
aluminiowa
konstrukcja Funkgje: 4 stopnie predkosci, timer
w kolorze okapu .
Klasa Czarny
energetyczna mat

QUADRO CAGE ASYMMETRIC GLASS

Szerokos¢: 120 cm Wariant pracy: wyciag, pochtaniacz
Silent Kitchen, Silent Home

Maksymalna 850 m3/h
wydajnos¢: Standardowe pilot,
wyposazenie: potki ze szkta
Oswietlenie LED: oczka4x2 W hartowanego
w kolorze grafitowym
Poziom 42+69 dB
gtosnosci: Opcjonalne filtry weglowe
wyposazenie:
Materiat: korpus malowany
proszkowo na kolor  Sterowanie: pilot,
czarny mat, elektroniczne
dekoracyjna z wyswietlaczem
aluminiowa
konstrukcja Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer
w kolorze okapu
Klasa Czarny
energetyczna mat
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WYSPOWE

QUADRO CAGE ASYMMETRIC WOOD

Szerokos¢: 120 cm Wariant pracy: wyciag, pochtaniacz
Silent Kitchen, Silent Home

Maksymalna 850 m*/h
wydajnos¢: Standardowe pilot,
wyposazenie: potki z ptyty laminowanej
Oswietlenie LED: oczka4x2 W KronoSpan w wybranej
kolorystyce
Poziom 42+69 dB
gtos$nosci: Opcjonalne filtry weglowe
wyposazenie:
Materiat: korpus malowany
proszkowo na kolor Sterowanie: pilot,
czarny mat, elektroniczne
dekoracyjna z wyswietlaczem
aluminiowa
konstrukcja Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer
w kolorze okapu
Klasa Czarny
energetyczna mat

QUADRO CAGE CENTRAL GLASS

Szerokos¢: 120 cm Wariant pracy: wyciag, pochtaniacz
Silent Kitchen, Silent Home

Maksymalna 850 m*/h
wydajnos¢: Standardowe pilot,
wyposazenie: potki ze szkta
Oswietlenie LED: oczka4x2 W hartowanego
w kolorze grafitowym
Poziom 42+69 dB
gtosnosci: Opdjonalne filtry weglowe
wyposazenie:
Materiat: korpus malowany
proszkowo na kolor  Sterowanie: pilot,
czarny mat, elektroniczne
dekoracyjna z wyswietlaczem
aluminiowa
konstrukcja Funkdje: 4 stopnie predkosci, timer
w kolorze okapu
Klasa Czarny
energetyczna mat

QUADRO CAGE CENTRAL WOOD

Szerokos¢: 120 cm Wariant pracy: wyciag, pochtaniacz
Silent Kitchen, Silent Home

Maksymalna 850 m*/h
wydajnos¢: Standardowe pilot,
wyposazenie: potki z ptyty laminowanej
Osdwietlenie LED: oczka4x2 W KronoSpan w wybranej
kolorystyce
Poziom 42+69 dB
gtosnosci: Opcjonalne filtry weglowe
wyposazenie:
Materiat: korpus malowany
proszkowo na kolor  Sterowanie: pilot,
czarny mat, elektroniczne
dekoracyjna zwyswietlaczem
aluminiowa
konstrukcja Funkdje: 4 stopnie predkosci, timer
w kolorze okapu
Klasa Czarny
energetyczna mat
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WYSPOWE

we B ose

TUBO

Srednica:

Maksymalna
wydajnos¢:

Oswietlenie LED:

Poziom
gtosnosci:

Materiat:

©40 cm

850 m3/h

oczka4x2W

42+69dB

korpus malowany
proszkowo na kolor
biaty mat/czarny mat
struktura/kashmir,

Wariant pracy:

Standardowe
wyposazenie:

Opdcjonalne
wyposazenie:

Sterowanie:

spdd ze szkta hartowanego  Funkdje:

wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

pilot

filtry weglowe

elektroniczne z wyswietlaczem,

pilot

4 stopnie predkosci, timer

Klasa Biaty
energetyczna mat
Srednica: @40 cm Wariant pracy: | wyciag,
htaniacz,
Maksymalna 850 m*/h gitl’:ntalgl?:;zen
wydajnosc: Silent Home
Odwietlenie LED: | oczka4x2W Standardowe pilot
Poziom 42+69 dB wyposazenie:
ghosnosci Opcjonalne filtr weglowy
Materiat: korpus malowany wyposazenie:

proszkowo na kolor

czarny mat

Sterowanie:
pilot

Funkcje:

4 stopnie predkosci, timer

Klasa
energetyczna

Klasa Biaty Czarny mat  Kashmir
energetyczna mat struktura
M
i HIRO
Srednica: @40 cm Wariant pracy: wyciag,
pochtaniacz,
Maksymalna 850 m*/h Silent Kitchen,
wydajnos¢: Silent Home
Oswietlenie LED: oczka4x2W Standardowe pilot
wyposazenie:
Poziom 42+69 dB filtry weglowe
gtosnosci: Opcjonalne
wyposazenie:
Materiat: korpus malowany elektroniczne
proszkowo na kolor  Sterowanie: z wyswietlaczem,
‘ biatly mat/czarny mat pilot
struktura
Funkgje: 4 stopnie predkosci, timer

Czarny mat
struktura

elektroniczne z wyswietlaczem,

Czarny
mat
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WYSPOWE

CYLINDRO 2STRIPS

Srednica: @40 cm Wariant pracy: | wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

Maksymalna 850 m*/h
wydajnos¢:

Oswietlenie LED: | paski2x3 W Standardowe pilot

Poziom 42+69 dB wyposazenie:
gtosnosci: Opcjonalne filtry weglowe
Materiat: korpus malowany wyposazenie:
proszkowo na kolor Sterowanie: elektroniczne z wyswietlaczem,
czarny mat pilot
Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer
Klasa Czarny
energetyczna mat
Srednica: @40 cm Wariant pracy: | wyciag,
3 pochtaniacz,
Maksy_mqlpa 850 m3/h Silent Kitchen,
wydajnosc:

Silent Home

Osdwietlenie LED: | oczka2x2W Standardowe pilot

Poziom 42+69 dB wyposazenie:
ghosnosci: Opcjonalne filtry weglowe
Materiat: korpus ze stali nierdzewnej wyposazenie:
lub malom{any proszkowo Sterowanie: elektroniczne z wyswietlaczem,
na kolor biaty mat/czarny mat, pilot
biaty potysk/czarny potysk,
zloty, miedziany lub kashmir Funkgcje: 4 stopnie predkosci, timer
Klasa Zioty Inox  Czarny potysk Bialy potysk Miedziany  Kashmir
energetyczna satyna  /Czarny mat /Biaty mat

CYLINDRO ECO 4LED

Srednica: 240 cm Wariant pracy: | wyciag,
pochtaniacz

Maksymalna 500 m*/h
wydajnosc: Opcjonalne filtry weglowe
Oéwietlenie LED: | oczka4x2 W Hyposazenie:
Poziom 56-65 dB Sterowanie: mechaniczne przyciskowe
gtosnosci: Funkcje: 3 stopnie predkosci
Materiat: korpus malowany

proszkowo na kolor

czarny mat

Klasa Czarny
energetyczna mat
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WYSPOWE

CYLINDRO ECO 2STRIPS

Srednica: @40 cm Wariant pracy: | wyciag,

hfani
Maksymalna 500 m*/h pochtaniacz

wydajnosc: Opcjonalne filtry weglowe

Oéwietlenie LED: | paski2x3 W wyposazenie:

Poziom 56-65 dB Sterowanie: mechaniczne przyciskowe
gtosnosci: Funkcje: 3 stopnie predkosci
Materiat: korpus malowany

proszkowo na kolor

czarny mat

Klasa Czarny
energetyczna mat

ececee

CYLINDRO ECO

Srednica: 240 cm Wariant pracy: | wyciag,

Maksymalna 500 m3/h pochtaniacz

wydajnosc: Opcjonalne filtry weglowe

Oswietlenie LED: | oczka2x2W Wyposazenie:

Posiom 5665 dB Sterowanie: mechaniczne przyciskowe
gtosnosci: Funkcje: 3 stopnie predkosci
Materiat: korpus ze stali nierdzewnej

lub malowany proszkowo

na kolor biaty mat/czarny mat,
biaty potysk/czarny potysk lub
kashmir

Klasa Inox Czarny/ Bialy potysk/ Kashmir
energetyczna satyna  Czarny mat  Biaty mat
struktura

as M aan

QUADRO PRO

Wymiary: 40 cm x 40 cm Wariant pracy: | wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

Maksymalna
wydajnosc: 850 m*/h

Oswietlenie LED: oczka4x2W Standardowe pilot

Poziom 42+69 dB wyposazenie:
glosnosc: Opcjonalne filtry weglowe
Materiat: korpus ze stali nierdzewnej wyposazenie:

lub malowany proszkowo

na kolor bialy mat/czarny mat Sterowanie: elektroniczne z wyswietlaczem,
struktura, spod z biatego pilot
/czarnego szkta hartowanego  Fynkgje: 4 stopnie predkosci, timer
Klasa Biaty Czarny mat Inox
energetyczna mat struktura satyna
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QUADRO 2STRIPS*

Wymiary:

Maksymalna
wydajnos¢:

Oswietlenie LED:

Poziom
gtosnosci:

Materiat:

40 cm x40 cm

850 m*/h

paski2x3W
42+69 dB

korpus malowany
proszkowo na kolor
czarny mat

*produkt dostepny do wyczerpania zapasow

Wariant pracy:

Standardowe
wyposazenie:

Opcjonalne
wyposazenie:

Sterowanie:

Funkcje:

WYSPOWE

wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

pilot
filtry weglowe
elektroniczne z wyswietlaczem,

pilot

4 stopnie predkosci, timer

QUADRO/QUADRO MAX

Wymiary:

Maksymalna
wydajnos¢:

Oswietlenie LED:

Poziom
gtosnosci:

Materiat:

40 ¢cm x 40 cm (Quadro)
60 cm x 40 cm (Quadro Max)

850 m*/h

oczka 2 x 2 W (40 cm x 40 cm)
oczka 4 x 2 W (60 cm x 40 cm)

42+69 dB

korpus ze stali nierdzewnej
lub malowany proszkowo

na kolor bialty mat/czarny mat

Wariant pracy:

Standardowe
wyposazenie:

Opcjonalne
wyposazenie:

Sterowanie:

Funkcje:

Klasa
energetyczna

Klasa Czarny
energetyczna mat
wyciag,

pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

pilot
filtry weglowe
elektroniczne z wyswietlaczem,

pilot

4 stopnie predkosci, timer

LORENTO

Srednica:

Maksymalna
wydajnos¢:

Oswietlenie LED:

Poziom
gtosnosci:

Materiat:

@40 cm
850 m3/h

oczka2x2 W
42+69 dB

korpus ze stali nierdzewnej
lub malowany proszkowo
na kolor biaty mat/czarny mat

Wariant pracy:

Opcjonalne
wyposazenie:

Sterowanie:

Funkcje:

Biaty Czarny Inox
mat mat satyna
wyciag,

pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

filtry weglowe

elektroniczne z wyswietlaczem,
pilot

4 stopnie predkosci, timer

Klasa
energetyczna

Inox
satyna

Bialy
mat

Czarny
mat
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WYSPOWE

INSPIRO

Srednica: @50 cm Wariant pracy: | wyciag,
ochtaniacz,
Maksymalna 850 m¥h gﬂent Kitehon
wydajnosc: Silent Home
Oséwietlenie LED: | oczka2x2W Standardowe pilot
Poziom 42+69 dB wyposazenie:
glosnosci: Opcjonalne filtry weglowe
Materiat: korpus malowany wyposazenie:
proszkowo na kolor Sterowanie: elektroniczne z wyswietlaczem,
biaty mat/czarny mat pilot
struktura
Funkgcje: 4 stopnie predkosci, timer
Klasa Biaty Czarny mat
energetyczna mat struktura
Szerokos¢: 40 cm Wariant pracy: | wyciag,
ochfaniacz,
Maksymalna 850 m*/h gilent Kitchen
wydajnosc: Silent Home
Oswietlenie LED: | oczka2x2W Standardowe pilot
Poziom 42+69 dB wyposazenie:
gloénasc Opcjonalne filtry weglowe
Materiat: korpus malowany wyposazenie:
p.roszkowo na kolor Sterowanie: elektroniczne z wyswietlaczem,
biaty mat/czarny mat pilot
struktura
Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer

DECOR

Szerokos¢:

Maksymalna
wydajnos¢:

Oswietlenie LED:

Poziom
gtosnosci:

Materiat:

ISLAND

60 cm
90 cm

850 m*/h

paski2x4 W
42+69 dB

czarne/biate szkto

hartowane po dwéch
stronach okapu, korpus
malowany proszkowo

na kolor biaty mat/czarny mat
struktura

Wariant pracy:

Standardowe
wyposazenie:

Opcjonalne
wyposazenie:

Sterowanie:

Funkcje:

Klasa Biaty Czarny mat
energetyczna mat struktura
wyciag,

pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

pilot
filtr weglowy

dotykowe z wyswietlaczem,
pilot radiowy

4 stopnie predkosci, timer

Czarny mat
struktura/
Czarne szkio

Klasa
energetyczna

Biaty mat/
Biate szkio
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SENTO ISLAND STRIPS

Szeroko$c: 60 cm
90 cm
Maksymalna 850 m*/h
wydajnosc:
Oswietlenie LED: | paski4x3 W
Poziom 42+69 dB
gtosnosci:
Materiat: biate/czarne/kashmirowe

szkto hartowane, korpus

ze stali nierdzewnej lub
malowany proszkowo na
kolor biaty mat/czarny mat/

Wariant pracy:

Standardowe
wyposazenie:

Opcjonalne
wyposazenie:

Sterowanie:

Funkcje:

kashmir

Klasa
energetyczna

Biaty mat/

Czarny mat/
Biate szklo Czarne szkto Biate szkto Czarne szkto

WYSPOWE

wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

pilot
filtr weglowy
dotykowe z wyswietlaczem,

pilot

4 stopnie predkosci, timer

y

Inox/

Inox/ Kashmir

SENTO ISLAND STRIPS ECO

Szeroko$c: 90 cm Wariant pracy: | wyciag,
htani
Maksymalna 500 m*/h pochianiacs
wydajnosc: Opcjonalne filtr weglowy
Oéwietlenie LED: | paski4x3W Wyposazenie:
Poziom 5665 dB Sterowanie: mechaniczne przyciskowe
gtosnosci: Funkcje: 3 stopnie predkosci
Materiat: korpus malowany
proszkowo na kolor
czarny mat/kashmir
Klasa Czarny Kashmir
energetyczna mat
Szeroko$c: 90 cm Wariant pracy: wyciag,
pochtaniacz
Maksymalna 850 m*/h BLDC
wydajnos¢: Standardowe pilot
wyposazenie:
Oswietlenie LED: paski4x3W
Sterowanie: elektroniczne z wyswietlaczem
Poziom 36+67 dB
glosnosci: Funkdje: 4 stopnie predkosci, timer
Materiat: korpus malowany

proszkowo na kolor
czarny mat/ biaty mat

> W

Klasa Czarny Biaty
energetyczna mat mat
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WYSPOWE

CERAMIC

Srednica: @60 cm Wariant pracy: | pochtaniacz

Maksymalna 700 m*/h Standardowe filtry weglowe,

wydajnosc: wyposazenie: pilot radiowy

Oswietlenie LED: pasek 1x4 W Sterowanie: elektroniczne z wyswietlaczem,
Poziom 44+-64 dB pilot

gtosnosci: Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer
Materiat: klosz ceramiczny, spod

z biatego/czarnego
szkta hartowanego

Klasa Biata Czarna
energetyczna ceramika  ceramika

TULIP

Srednica: @60 cm Wariant pracy: | pochtaniacz
Maksymalna 700 m*/h Standardowe filtry weglowe,
wydajnosc: wyposazenie: pilot radiowy
Oswietlenie LED: pasek 1 x4 W Sterowanie: elektroniczne z wyswietlaczem,
Poziom 44+64 dB pilot
gtosnosci: Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer
Materiat: klosz ceramiczny, spod
4 — z biatego/czarnego

szkta hartowanego

Klasa Biata Czarna
energetyczna  ceramika  ceramika

AZTEK

Srednica: @60 cm Wariant pracy: | pochtaniacz
Maksymalna 700 m*/h Standardowe filtry weglowe,
wydajnos¢: wyposazenie: pilot radiowy
Oswietlenie LED: | pasek 1x4 W Sterowanie: elektroniczne z wyswietlaczem,
Poziom 4464 dB pilot
gtosnosci: Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer
Materiat: klosz ceramiczny, spéd
z bialego/czarnego
szkta

Klasa Biata Czarna
energetyczna  ceramika  ceramika
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WYSPOWE

GALAXY

Srednica: 240 cm Wariant pracy: | pochtaniacz

Maksymalna 850 m*/h Standardowe filtry weglowe,

wydajnosc: wyposazenie: pilot

Oswietlenie LED: oczka2x2 W Sterowanie: elektroniczne z wyswietlaczem,
il

Poziom 42+:69 dB pilot

gtod$nosci: Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer

Materiat: korpus ze stali nierdzewnej

lub malowany proszkowo
na kolor biaty mat/czarny mat

Klasa Inox Czarny Bialy

energetyczna  Satyna mat mat
Srednica: @40 cm Wariant pracy: | pochtaniacz
Maksymalna 850 m*/h Standardowe filtry weglowe, pilot
wydajnosc: wyposazenie:
Oswietlenie LED: oczka2x2 W Sterowanie: elektroniczne z wyswietlaczem,

ilot

Poziom 42:69dB prlo
gtosnosci: Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer
Materiat: korpus malowany

proszkowo na kolor
biaty mat/czarny mat lub
oklejony folig carbon

~> | WV

Wi
Klasa Bialy Czarny Carbon
energetyczna mat mat
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DO ZABUDOWY

ARTIS

Wymiary: 59,5cm x 28,5 cm Wariant pracy:
89,5cmx28,5cm

Maksymalna 850 m*/h BLDC

wydajnosc: Standardowe

Oswietlenie LED: | plafon 59,5 cmx 28,5 cm (6W) wyposazenie:

plafon 89,5 cm x 28,5 cm (7w) Opcjonalne

= wyposazenie:
Poziom 39-69 dB .
o Sterowanie:
\ = gtoénosci:
A 2 Funkgje:
Materiat: mleczne szkto podswietlane,

korpus malowany proszkowo
na kolor biaty mat/czarny mat

7y Y =

G oszEchEs:gIFsc Klasa
PRACA energetyczna

PRATO

Wymiary: 59,5cmx28,5cm Wariant pracy:
89,5 cmx 28,5cm

Maksymalna 850 m*/h BLDC

wydajnosc: Standardowe

Oswietlenie LED: | pasek 1 x4 W (59,5 cm x 285 cm) \Wyposazenie:

pasek 1 x6 W (89,5 cm x 28,5 cm) Opcjonalne
wyposazenie:

Poziom 39-69 dB )
s Sterowanie:
gtosnosci:
Funkdje:
Materiat: szklo hartowane, filtry lamelowe,

korpus malowany proszkowo na
kolor biaty mat/czarny mat

o7 ogy

CICHA 0SZCZEDNOSC

wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

regulowana barwa oswietlenia,
pilot

filtr weglowy

elektroniczne z wyswietlaczem

regulowana barwa oswietlenia
od 2700K do 6000K,
4 stopnie predkosci, timer

Czarny mat/ Biaty mat/
mleczne szkto mleczne szkio

wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

pilot

filtr weglowy

elektroniczne z wyswietlaczem

szklany front uruchamia
os$wietlenie,
4 stopnie predkosci, timer

PRACA ENERGII Klasa Czarny Biaty
energetyczna mat mat
Szerokos¢: 59,5cm x 28,5 cm Wariant pracy: wyciag,
89,5 cm x 28,5 cm pochtaniacz
Maksymalna 850 m*/h BLDC Opcjonalne pilot,
wydajnosc: wyposazenie: filtr weglowy

Oswietlenie LED: | paski Tx4W +1x2W (595cmx285cm)  Sterowanie:
paski 1 x6 W+ 1x2W (595 cmx 285 cm)

Poziom 39+65dB Funkcje:
gtosnosci:
Materiat: biate/czarne szklo hartowane,

korpus malowany proszkowo
na kolor biaty mat/czarny

mat struktura m

[I\| ))) W Klasa Czarny mat Biaty mat/
energetyczna struktura/czarne biate szkio

CICHA 0SZCZEDNOSCE
PRACA ENERGII

elektroniczne
z wyswietlaczem

4 stopnie predkosci,
timer

szkto
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. o)

STEROWANIE CICHA
STEM PRACA

M- o)

STEROWANIE CICHA
GESTEM PRACA

DO ZABUDOWY

MICRA 120 CM

Szerokos¢: 119,5cm Wariant pracy: wyciag,
pochtaniacz,
Maksymalna 850 m*/h Silent Kitchen,
wydajnos¢: Silent Home
Oéwietlenie LED: | pasekLED 1x 10 W Opcjonalne pilot,
wyposazenie: filtr weglowy
Poziom 42+69 dB
gtos$nosci: Sterowanie: elektroniczne z wyswietlaczem
Materiat: biate/czarne szkto hartowane,  Funkdje: 4 stopnie predkosci,
korpus malowany proszkowo timer
na kolor biaty mat/czarny
mat struktura

Klasa Czarny mat Biaty mat/
energetyczna  struktura/czarne biate szkto
szkto
GESTURE CONTROL
Wymiary: 56,4 cmx 28,5 cm Wariant pracy: | wyciag,
86,4 cm x 28,5 cm pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Maksymalllna 850 m*/h BLDC Silent Home
wydajnos¢:

Standardowe pilot

Oswietlenie LED: pasek 1 x4 W (56,4 cm x 28,5 cm) wyposazenie:

pasek 1 x6 W (864 cm x 28,5 cm)

Opcjonalne filtry weglowe
Poziom 39:69 dB pjonane yweg
P wyposazenie:
gtosnosci:
Sterowanie: estami,
Materiat: biate/czarne szkto wan g‘ !
pilot
hartowane
Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer
Klasa Czarne Biate
energetyczna szkto szkio

LANDO GLASS 2STRIPS
GESTURE CONTROL

Wymiary: 56,4 cm x 28,5 cm Wariant pracy: | wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,

3
Maksymalna 850 m*/h BLDC Silent Home

wydajnosc:
Standardowe pilot

Oswietlenie LED: | paski2 x4 W (564 cm x 28,5 cm) wyposazenie:

) . Opcjonalne filtry weglowe
Pozlom, . 39+69dB wyposazenie:
gtodnosci:
Materiat: biate/czarne szklo erowanie g;:;:aml,
hartowane, korpus
malowany proszkowo Funkdje: 4 stopnie predkosci, timer

na kolor biaty mat/czarny mat

Klasa Czarne Biate
energetyczna szkio szkto
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DO ZABUDOWY

SR,

STEROWANIE CICHA 0SZCZEDNOSCE
GESTEM PRACA ENERGII

MARINO
GESTURE CONTROL

Wymiary:

Maksymalna
wydajnosc:

Oswietlenie LED:

Poziom
gtosnosci:

Materiat:

59,5cm x 28,5cm
850 m*/h BLDC

oczka4x2 W
38+69 dB

biate/czarne szkto
hartowane, korpus
malowany proszkowo

na kolor biaty mat/czarny mat

Wariant pracy: | wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,

Silent Home

Standardowe pilot
wyposazenie:

Opcjonalne filtry weglowe

wyposazenie:

Sterowanie: gestami,
pilot radiowy
Funkgcje: 4 stopnie predkosci, timer

Klasa Czarne Biate
energetyczna szkto szkto

LR

LANDO

Wymiary:

Maksymalna
wydajnosc:

Oswietlenie LED:

Poziom
gtosnosci:

Materiat:

GLASS

56,4cm x 28,5cm
86,4cm x 28,5cm

850 m*/h

pasek 1 x4 W (56,4 cm x 28,5 cm)
pasek 1 x6 W (86,4 cm x 28,5 cm)

42+69dB

biate/czarne/kashmirowe
szkto hartowane

Klasa Czarne Biate

Wariant pracy: | wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,

Silent Home

Standardowe pilot
wyposazenie:

Opcjonalne filtry weglowe

wyposazenie:

Sterowanie: dotykowe z wyswietlaczem,
pilot
Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer

Kashmir

energetyczna szkto szkio

LANDO

Wymiary:

Maksymalna
wydajnosc:

Oswietlenie LED:

Poziom
gtosnosci:

Materiat:

34

GLASS CENTRAL

56,4 cm x 28,5 cm
86,4 cm x 28,5 cm

850 m*/h

pasek 1 x4 W (56,4 cm x 28,5 cm)
pasek 1 x6 W (86,4 cm x 28,5 cm)

42+69 dB

biate/czarne szkto
hartowane

Wariant pracy: | wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,

Silent Home

Standardowe pilot
wyposazenie:

Opcjonalne filtry weglowe

wyposazenie:

Sterowanie: dotykowe z wyswietlaczem,
pilot
Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer

Klasa Czarne Biate
energetyczna szkto szkto




DO ZABUDOWY

LANDO GLASS 2STRIPS

Wymiary:

Maksymalna
wydajnosc:

Oswietlenie LED:

Poziom
gtodnosci:

Materiat:

56,4cm x 28,5 cm
86,4 cm x 28,5cm

850 m*/h

paski 2 x4 W (56,4 cm x 28,5 cm)
paski 2 x 6 W (86,4 cm x 28,5 cm)

42+69 dB

biate/czarne/kashmirowe
szkto hartowane, korpus
malowany proszkowo na
kolor biaty mat, czarny mat
lub kashmir

Wariant pracy:

Standardowe
wyposazenie:

Opcjonalne
wyposazenie:

Sterowanie:

Funkcje:

wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

pilot
filtry weglowe
dotykowe z wyswietlaczem,

pilot

4 stopnie predkosci, timer

Klasa Czarne Biate Kashmir
energetyczna szkto szkto

MICRA
Wymiary: 59,5cmx28,5cm Wariant pracy: | wyciag,

89,5 cm x 28,5 cm pochtaniacz,

Silent Kitchen,

Maksymalna 850 m*/h silent Home
wydajnos¢:

Oswietlenie LED:

Poziom
gtodnosci:

Materiat:

pasek 1 x4 W (59,5 cm x 28,5 cm)

Opcjonalne
wyposazenie:

pasek 1 x6 W (89,5 cm x 28,5 cm)

42+69 dB

biate/czarne/kashmirowe
szkto hartowane, korpus ze

Sterowanie:

Funkcje:

stali nierdzewnej lub malowany

proszkowo na kolor biaty mat,
czarny mat lub kashmir

y

Klasa Inox

energetyczna satyna
Wymiary: 59,5cmx 28,5cm Wariant pracy:
Maksymalna 850 m*/h
wydajnosc:
Oswietlenie LED: | oczka4x2W Standardowe
Poziom 42+69 dB wyposazenie:
gtosnosci: Opcjonalne
Materiat: biate/czarne szkto wyposazenie:

35

hartowane, korpus
malowany proszkowo
na kolor biaty mat/czarny mat

Sterowanie:

Funkcje:

Klasa
energetyczna

Inox/ 0X/  Czarny mat/ Biaty mat/
Czarne szkto Blale szkio czamé’szmé Blalgszkio

filtr weglowy, pilot

elektroniczne z wyswietlaczem

4 stopnie predkosci, timer

Kashmir

wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

pilot
filtry weglowe
dotykowe z wyswietlaczem,

pilot radiowy

4 stopnie predkosci, timer

Biate
szkto

Czarne
szkto




DO ZABUDOWY

SONO

Wymiary: 59,5x28,5cm Wariant pracy: wyciag,
pochtaniacz

Maksymalna 500 m*/h
wydajnosc: Opcjonalne pilot,

. wyposazenie: filtry weglowe

* Oswietlenie LED: pasek 1x4 W

: Sterowanie: dotykowe bez wyswietlacza
Poziom 56+65 dB
gtosnosci: Funkdje: 3 stopnie predkosci
Materiat: biate/czarne szkto

hartowane, korpus
ze stali malowanej
proszkowo na kolor
biaty mat/czarny mat

Klasa Czarne Biate
energetyczna szkio szkto

ONYX

Wymiary: 59,5cmx 28,5 cm Wariant pracy: | wyciag,

htani
v v ow Maksymalna 500 m*/h pochianiacz

wydajnosé: Opcjonglng filtry weglowe, pilot
wyposazenie:
Osdwietlenie LED: | paski2x3 W

| Sterowanie: dotykowe bez wyswietlacza
i Poziom 56+65 dB ) . o
glosnosci: Funkdje: 3 stopnie predkosci
Materiat: biate/czarne szkto

hartowane, korpus
malowany proszkowo
na kolor biaty mat/czarny mat

Klasa Czarne Biate
energetyczna szkto szkto

ARIS

Wymiary: 59,5cmx 28,5 cm Wariant pracy: | wyciag,
pochtaniacz

Maksymalna 500 m*/h
wydajnos¢: Opcjonalne filtry weglowe, pilot
Oswietlenie LED: | oczka2x2 W wyposazenie:

ie: k Swietl
Poziom 5665 dB Sterowanie: dotykowe bez wyswietlacza
gtosnosci: Funkcje: 3 stopnie predkosci
Materiat: biate/czarne szkio

hartowane, korpus
malowany proszkowo
na kolor biaty mat/czarny mat

Klasa Czarne Biate
energetyczna szkto szkto
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DO ZABUDOWY

VERDO

Wymiary: 59,5x28,5cm Wariant pracy: wyciag,
pochtaniacz

Maksymalna 500 m*/h
wydajnosc: Opcjonalne filtry weglowe
wyposazenie:
Oswietlenie LED: pasek 1x4 W
Sterowanie: mechaniczne przyciskowe

Poziom 56+65 dB
gtosnosci: Funkgje: 3 stopnie predkosci
Materiat: biate/czarne szkio

hartowane, korpus

ze stali malowanej

proszkowo na kolor

biaty mat/czarny mat .

Klasa Czarne Biate
energetyczna szkto szkto
Wymiary: 59,5cmx 28,5 cm Wariant pracy: | wyciag,
89,5cmx28,5cm pochtaniacz
Maksymalna 500 m*/h Opgjonalne filtr weglowy
wydajnosc: wyposazenie:
Oswietlenie LED: | pasek 1x4 W (59,5cmx285cm)  Sterowanie: mechaniczne przyciskowe
pasek1x6 W (89,5 cm x 285 cm) Funkcje: 3 stopnie predkosci

Poziom 56+65 dB
gtosnosci:
Materiat: biate/czarne szkto

hartowane korpus ze stali
nierdzewnej

Klasa Inox

Inox/ _Inox/
energetyczna satyna  Czarne szklo Biate szkto

LANDO PLUS

Wymiary: 56,4 cm x 28,5 cm Wariant pracy: | wyciag,
86,4 cm x 28,5 cm pochtaniacz
3
Malgsymea/lﬁa 500 m’h Opcjonalne filtry weglowe
wydajnosc: wyposazenie:
Oswietlenie LED: | pasek 1x4 W (56,4 cm x 28,5 cm) Sterowanie: mechaniczne przyciskowe
pasek 1 x6 W (86,4 cm x 28,5 cm)
Poziom 5665 dB Funkgcje: 3 stopnie predkosci
gtos$nosci:
Materiat: panel ze stali nierdzewnej

lub malowany proszkowo
na kolor biaty mat/czarny mat

Klasa Biaty Czarny Inox
energetyczna mat mat satyna
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Skylight White Matt



SUFITOWE

SKYLIGHT/SKYLIGHT SUPER SLIM

Wymiary: 90 cm x 60 cm Wariant pracy: | wyciag,
pochtaniacz,

Maksymalna 850 m3/h BLDC (Skylight) Silent Kitchen (Skylight)
wydajnos¢: 900 m?3/h (SkyLight Super Slim) silent Home (skylight) '
Oswietlenie LED: | plafon 9 W Opdjonalne filtr weglowy
Poziom 39+69 dB (850 m3/h) wyposazenie:
gtosnosci: 51+69 dB (900 m3/h) Sterowanie: pilot
Materiat: mleczne szkfo hartowane, Funkgcje: regulowana barwa oswietlenia
korpus malowany od 2700K do 6000K,
proszkowo na kolor 4 stopnie predkosci, timer
/ biaty mat/czarny mat
CICHA 0SZCZEDNOSC
PRACA ENERGII .
Klasa Czarny mat/ Biaty mat/

energetyczna mleczne szkto mleczne szkto

GRAND/GRAND SUPER SLIM

Wymiary: 96 cm x 56 cm Wariant pracy: | wyciag,
120cm x 56 cm pochtaniacz,
ilent Kitchen (G ,
Maksymalna 850 m3/h (Grand) Silent Kitchen (Grand)

ilent H
wydajnosé: 900 m*/h (Grand Super Slir) Silent Home (Grand)

Opcjonalne filtr weglowy

Odwietlenie LED: | paski2x6 W wyposazenie:

Poziom 42+69 dB (850 m*/h) ) .
St : lot
glosnosci: 51+69 dB (900 m*/h) erowanie prio
Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer
Materiat: biate/czarne szkto
hartowane

d 1N

Klasa Czarne Biate
energetyczna szkto szkio

MISTRAL/MISTRAL SUPER SLIM*

Wymiary: 96 cm x 56 cm Wariant pracy: | wyciag,
120 cm x 56 cm pochtaniacz,
Silent Kitchen (Mistral),
: — Maksymalna 850 m3/h (Mistral) S:I::t H:);:r(]h/(list‘falr)a)
wydajnos¢: 900 m3/h (Mistral Super Slim)
Opcjonalne filtr weglowy

Oswietlenie LED: | oczka 6 x2W o
wyposazenie:

Poziom 42+69 dB (850 m?/h) ) .
: |
gloénosci: 51+69 dB (900 m*/h) sterowanie pilot
Funkcje: 4 i kosci, ti
Materiat: biate/czarne szklo unkage stopnie predkosci, timer
hartowane

*produkt dostepny do wyczerpania zapaséw

Klasa Czarne Biate
energetyczna szkio szkto
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SUFITOWE

ASTOR/ASTOR SUPER SLIM

Wymiary: 96 cm x 56 cm, Wariant pracy: | wyciag,
120 cm x 56 cm pochtaniacz,
Maksymalna 850 m?/h (Astor) Silent Kitchen (Astor),

wydajnosc: 900 m?/h (Astor Super Slim) Silent Home (Astor)

Opcjonalne filtr weglowy

Oswietlenie LED: | oczka4x2W wyposazenie:

Poziom 42+69 dB (850 m?/h) ) .
St : lot
glosnosci: 51+69 dB (900 m/h) erowanie prlo
Funkgje: 4 stopni dkosci, ti
Materiat: biate/czarne szkto unkae stopnie predkoscl, timer
hartowane

Klasa Czarne Biate
energetyczna szkto szkto

PLANET/PLANET SUPER SLIM

Wymiary: 90 cm x 60 cm Wariant pracy: | wyciag,
pochtaniacz,

Maksymalna 850 m*/h (Planet) Silent Kitchen (Planet)
wydajnosc: 900 m/h (Planet Super Slim) Silent Home (Planet) !
Oswietlenie LED: | oczka4x2W Opcjonalne filtr weglowy
Poziom 42+69 dB (850 m¥/h) wyposazenie:
gtosnosci: 51+69 dB (900 m*/h) Sterowanie: pilot
Materiat korpus malowany Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer
proszkowo na kolor
biaty mat/czarny mat

Klasa Biat Czarny
energetyczna ma mat

DECOR CR/DECOR CR FREE

Wymiary: 90cm x 53 cm Wariant pracy: | wyciag (Decor CR),
pochtaniacz(Decor CR, Decor CR Free),

Maksymalna 850 m3/h (Decor CR) Silent Kitchen (Decor CR),

wydajnos¢: 900 m3/h (Decor CR Free) Silent Home (Decor CR)

Oswietlenie LED: | paski2x4 W OpCJonalng ) filtr weglqu (Decor CR Free
wyposazenie: w wyposazeniu standardowym)
Sterowanie: pilot

Poziom 42-+69 dB (Decor CR) Funkcie: 4 stoonie predkoéci, timer

gtosnosci: 58+69 dB (Decor CR Free) unkae: stopnie predkoscl, time

Materiat: biate/czarne szkio

hartowane, rama
malowana proszkowo
na kolor biaty mat/czarny

mat struktura B .

Klasa Klasa Czarny mat/  Biaty mat/
energetyczna  energetyczna czarne szklo  biate szkio
(Decor CR)  (Decor CR Free)

&1









KOMINOWE

T
«dlh., C-SHELF
STEROWANIE
GESTEM Wymiary: 60 cm Wariant pracy: wyciag,
80cm pochtaniacz
| |4 ))) Maksymalna 850 m3/h BLDC Standardowe pilot
wydajnos¢: wyposazenie:
CICHA
PRACA
Oswietlenie LED: 2x4W Opdjonalne filtr weglowy
wyposazenie:
W Poziom 37-65dB
gtosnosci: Sterowanie: gesty,
pilot
Materiat: korpus malowany
proszkowo na kolor Funkdje: 4 stopnie predkosci, timer

biaty mat/czarny mat,
potka malowana

proszkowo
Klasa Czarny/ Biaty/ Czarny/ Biaty/
energetyczna kashmir kashmir czarny biaty

HIRO OR COLOR

Srednica: @40 cm Wariant pracy: wyciag,
pochtaniacz,
Maksymalna 850 m*/h Silent Kitchen,
wydajnos¢: Silent Home
Oswietlenie LED: oczka4x2 W Standardowe pilot
wyposazenie:
Poziom 42+69 dB
gtosnosci: Opcjonalne filtry weglowe
wyposazenie:
Materiat: korpus malowany
proszkowo na kolor Sterowanie: elektroniczne
biaty mat/czarny mat z wyswietlaczem,
struktura, srodek okapu pilot
wykonczony w kolorach
ztoty, kashmir, miedz Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer
Klasa Czarny/ Czarny/ Czarny/ Biaty/ Biaty/
energetyczna zioty kashmir miedziany ztoty kashmir

METROPOLIS OR

Wymiary: 120 cm x 60 cm Wariant pracy: | wyciag,

150 cm x 60 cm pochtaniacz,

Silent Kitchen
Maksymalna 850 m*/h
wydajnosc: Opcjonalne filtry weglowe
., . wyposazenie:

Oswietlenie LED: paski 2 x4 W (120 cm)

paski 2 x 6 W (150 cm) Sterowanie: elektroniczne z wyswietlaczem
Poziom 42+69 dB Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer
glosnosci: Wersja: lewostronna, prawostronna
Materiat: korpus malowany

proszkowo na kolor
biaty mat/czarny mat/
kashmir

Klasa Czarny mat Biaty Kashmir
energetyczna  struktura mat

Aol



KOMINOWE

TUBO OR STERLING GOLD

T
CESTURE CONTROL
— -
STEROWANIE Srednica: @40 cm Wariant pracy: wyciag,
GESTEM pochtaniacz,
Maksymalna 850 m*/h BLDC Silent Kitchen,
V))) wydajnosé: Silent Home
C:!A Oswietlenie LED: oczka4x2 W Standardowe pilot
PRACA wyposazenie:
Poziom 38+65dB
gtosnosci: Opcjonalne filtry weglowe
wyposazenie:
« Materiat: stal nierdzewna
CSTENERGI wykornczona w kolorze Sterowanie: gesty,
jasnego zlota, pilot
jakos¢ jubilerska, spod
z czarnego szkta Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer
hartowanego
Klasa Sterling
energetyczna Gold
+
GESTURE CONTROL
« -
S OWARE 5 Srednica: @40 cm Wariant pracy: wyciag,
i pochtaniacz,
i Maksymalna 850 m*/h BLDC Silent Kitchen,
§ wydajnos¢: Silent Home
4 ) i
CICHA 3 Osdwietlenie LED: oczka4x2 W Standardowe pilot
PRACA 3 wyposazenie:
Poziom 38+65dB
: gtosnosci: Opdjonalne filtry weglowe
i wyposazenie:
- i Materiat: stal nierdzewna
ENERGII : wykoniczona w kolorze Sterowanie: gesty,
£ ciemnego zlota, pilot
jakos¢ jubilerska, spod
z czarnego szkta Funkdje: 4 stopnie predkosci, timer
hartowanego
Klasa Roval
energetyczna Gold
1 GESTURE CONTROL
« - i
el Srednica: @40 cm Wariant pracy: | wyciag, )
G Maksymalna 850 m3/h BLDC p.ochlanllacz,
wydajnose: :!:ent E{ItChen’
t
D/‘ Odwietlenie LED: | oczka4x2W fient Home
\l )) Poziom 38-65 dB Standardowe pilot
GER gtosnosci: wyposazenie:
PRACA
Materiat: korpus malowany Opcjonalne filtry weglowe
proszkowo na kolor wyposazenie:
biaty mat/czalrny m.at Sterowanie: gesty,
struktura, spod z biatego ilot
oszczepNose /czarnego szkta hartowanego P
Funkgcje: 4 stopnie predkosci, timer
Klasa Biaty Czarny mat
energetyczna mat struktura
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KOMINOWE

- -

STEROWANIE
GESTEM

)

CICHA
PRACA

AV

0SZCZEDNOSE
ENERGII

RUSTIC
GESTURE CONTROL

Szerokosc: 60 cm

90 cm
Maksymalna 850 m*/h BLDC
wydajnosc:

Oswietlenie LED:

pasek 1 x4 W (60 cm)
pasek 1x6 W (90 cm)

Poziom 44+67 dB
gtosnosci:
Materiat: korpus malowany

proszkowo na kolor

czarny mat struktura/biaty mat/

écru, listwa z surowego drewna

bukowego (niebarwionego)

Wariant pracy: wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

Standardowe pilot

wyposazenie:

Opdjonalne filtry weglowe

wyposazenie:

Sterowanie: gesty,
pilot

Funkgje: 4 stopnie predkosci

Klasa Ecru Czarny mat Biaty

energetyczna struktura mat

- -

STEROWANIE
GESTEM

o)

CICHA
PRACA

AV

0SZCZEDNOSE
ENERGII

PETRO

GESTURE CONTROL*

Szeroko$¢: 60 cm

90 cm
Maksymalna 850 m*/h BLDC
wydajnos¢:

Oswietlenie LED:

pasek 1 x4 W (60 cm)
pasek 1x6 W (90 cm)

Poziom 44+67 dB
gtosnosci:
Materiat: korpus malowany

proszkowo na kolor

czarny mat struktura/biaty mat/

Wariant pracy: wyciag,
pochtaniacz,

Silent Kitchen,

Silent Home
Standardowe pilot
wyposazenie:
Opdjonalne filtry weglowe

wyposazenie:

écru, listwa z surowego drewna

bukowego (niebarwionego)

*produkt dostepny do wyczerpania zapaséw

Sterowanie: gesty,
pilot
Funkcje: 4 stopnie predkosci

Klasa Ecru Czarny mat Biaty
energetyczna struktura mat

|'\"\W"‘I‘|\‘|‘n.‘.‘.‘.‘.‘."‘ i

MERIDO MODERNO

Szeroko$c: 60 cm

80 cm

90 cm
Maksymalna 850 m*/h
wydajnos¢:
Oswietlenie LED: oczka2x2 W
Poziom 42+-69 dB
gtosnosci:
Materiat: korpus malowany
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proszkowo na kolor
czarny mat, czarne
hartowane szkto
ryflowane

Wariant pracy: wyciag,
pochtaniacz
Standardowe pilot
wyposazenie:
Opcjonalne filtry weglowe
wyposazenie:
Sterowanie: pilot
Funkdje: 4 stopnie predkosci, timer

Klasa Czarne
energetyczna szkto




MERIDO

Szerokos¢:

Maksymalna
wydajnos¢:

Oswietlenie LED:

Poziom
gtosnosci:

Materiat:

60 cm
80 cm
90 cm

850 m*/h

oczka2x2 W
42+69 dB

biate/czarne szkto
hartowane, korpus
malowany proszkowo

KOMINOWE

Wariant pracy: | wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,

Silent Home

Opcjonalne
wyposazenie:

pilot, filtry weglowe

Sterowanie: dotykowe z wyswietlaczem

Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer

na kolor biaty mat/czarny mat,

elementy dekoracyjne
ze stali nierdzewnej

IVO

Szeroko$c:

Maksymalna
wydajnosc:

Oswietlenie LED:

Poziom
gtosnosci:

Materiat:

60 cm
80 cm
90 cm

850 m*/h

oczka2x2 W
42+69 dB

biate/czarne szkio
hartowane, korpus
malowany proszkowo

na kolor bialy mat/czarny mat

Klasa Czarne Biate
energetyczna szkto szkto
Wariant pracy: | wyciag,

pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

Opcjonalne
wyposazenie:

pilot, filtry weglowe

Sterowanie: dotykowe z wyswietlaczem

Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer

OPTIMA*

Szerokos¢:

Maksymalna
wydajnos¢:

Oswietlenie LED:

Poziom
gtosnosci:

Materiat:

60 cm
90 cm

850 m3/h

oczka2x2W
42+69 dB

biate/czarne szkto
hartowane, korpus
malowany proszkowo

Klasa Czarne Biate
energetyczna szkto szkto
Wariant pracy: | wyciag,

pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

Opcjonalne
wyposazenie:

pilot, filtry weglowe

Sterowanie: dotykowe z wyswietlaczem

Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer

na kolor biaty mat/czarny mat,

panel dekoracyjny ze stali
nierdzewnej

*produkt dostepny do wyczerpania zapaséw
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Czarne
szkto

Biate
szkto

Klasa
energetyczna




KOMINOWE

ADRIA

Szerokos¢: 60 cm

80cm
Maksymalna 850 m*/h
wydajnosc:

Oswietlenie LED: oczka2x2W

Poziom 42+69 dB
gtodnosci:
Materiat: biate/czarne szkto

hartowane, korpus
malowany proszkowo
na kolor biaty mat/czarny mat

Wariant pracy:

Opcjonalne

wyposazenie:

Sterowanie:

Funkdje:

Klasa
energetyczna
Srednica: @40 cm Wariant pracy:
Maksymalna 850 m*/h
wydajnos¢:
Oswietlenie LED: oczka4x2 W Standardowe
wyposazenie:
Poziom 42+69 dB
gtosnosci: Opcjonalne
wyposazenie:
Materiat: korpus malowany
proszkowo na kolor Sterowanie:
biaty mat/czarny mat
struktura/kashmir,
spod ze szkla hartowanego  Funkde:
Klasa
energetyczna

wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

pilot, filtry weglowe

dotykowe z wyswietlaczem

4 stopnie predkosci, timer

Czarne Biate
szkto szkto
wyciag,

pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

pilot

filtry weglowe

elektroniczne z wyswietlaczem,

pilot

4 stopnie predkosci, timer

GALAXY OR

Srednica: @40 cm
Maksymalna 850 m*/h
wydajnos¢:

Oswietlenie LED: | oczka2x2W
Poziom 4269 dB
glosnosci:

Materiat: korpus malowany

proszkowo na kolor
biaty mat/ czarny mat

Wariant pracy:

Standardowe
wyposazenie:

Opcjonalne
wyposazenie:

Sterowanie:

Funkgcje:

Klasa
energetyczna

Biaty Czarny mat  Kashmir
mat struktura

wyciag,
pochtaniacz,

pilot
filtry weglowe
elektroniczne z wyswietlaczem,

pilot

4 stopnie predkosci, timer

Biaty Czarny mat
mat struktura
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I

KOMINOWE

CYLINDRO OR

Srednica: @40 cm Wariant pracy: | wyciag,
pochtaniacz,
Silent Kitchen,
Silent Home

Maksymalna 850 m*/h
wydajnosc:

Oswietlenie LED: oczka2x2 W Standardowe pilot

Poziom 42+69 dB wyposazenie:
glosnosci Opcjonalne filtry weglowe
Materiat: korpus ze stali nierdzewnej wyposazenie:
lub malow.any proszkowo Sterowanie: elektroniczne z wyswietlaczem,
na kolor biaty mat/czarny mat, pilot
biaty potysk/czarny potysk,
zloty, miedziany lub kashmir Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer
Klasa Zioty Inox  Czarny potysk Bialy potysk Miedziany  Kashmir
energetyczna satyna  /Czarny mat /Bialy mat

QUADRO OR/QUADRO OR MAX

Wymiary: 40 cm x 40 cm (Quadro OR) Wariant pracy: | wyciag,
60 cm x 40 cm (Quadro OR Max) pochtaniacz,
Maksymalna Silent Kitchen,
wydajnosé: 850 m¥/h Silent Home
Oswietlenie LED: oczka 2 x 2 W (Quadro OR) Standardowe pilot
oczka 4 x 2 W (Quadro Max) wyposazenie:
Poziom 42+69 dB Opcjonalne filtry weglowe
gtosnosci: wyposazenie:
Materiat: korpus ze stali nierdzewnej Sterowanie: elektroniczne z wy$wietlaczem,

lub malowany proszkowo

pilot
na kolor bialy mat/czarny mat
Funkdje: 4 stopnie predkosci, timer
Klasa Biaty Czarny Inox
energetyczna mat mat satyna
Szerokosc: 50 cm Wariant pracy: wyciag,
60 cm pochtaniacz

80 cm (biaty i czarny mat)

90 cm Opdjonalne pilot,
Maksymalna wyposazenie: filtry weglowe
wydajnosc: 850 m*/h
Oswietlenie LED: pasek 1 x4 W (50 cm) Sterowanie: dotykowe z wyswietlaczem

paski2x3 W
Poziom Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer
glosnosci: 42+69 dB
Materiat: biate/czarne/kashmirowe

szkto hartowane, korpus ze

stali nierdzewnej lub

malowany proszkowo na

kolor biaty mat/czarny mat/

kashmir

Klasa Biaty mat/ Czarny mat/ Inox/ Inox/ Kashmir

energetyczna  Biate szkto Czarne szklo Biate szkto Czarne szkio
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KOMINOWE

CYLINDRO OR ECO

Srednica: @40 cm Wariant pracy: | wyciag,
pochtaniacz

Maksymalna 500 m*/h

wydajnos¢: Opcjonalne filtry weglowe

Oswietlenie LED: | oczka2x2 W wyposazenie:

Poziom 5665 dB Sterowanie: mechaniczne przyciskowe
gtosnosci: Funkcje: 3 stopnie predkosci
Materiat: korpus ze stali nierdzewnej

lub malowany proszkowo

na kolor biaty mat/czarny mat,
biaty potysk/czarny potysk lub
kashmir

Klasa Inox Czarny/ Biaty potysk/ Kashmir
energetyczna satyna  Czarny mat  Biaty mat
struktura

Szerokos$¢: 90 cm Wariant pracy: | wyciag,

120 cm pochtaniacz
Maksymalna 850 m*/h BLDC Standardowe pilot
wydajnosc: wyposazenie:
Oswietlenie LED: | paski LED 2 x 3 W (90 cm) Sterowanie: elektroniczne z wyswietlaczem

paski LED 2x 4 W (120 cm) Funkcje: 4 stopnie predkosci, timer
Poziom 36-67 dB
gtosnosci:
Materiat: korpus malowany

proszkowo na kolor
czarny mat/ biaty mat

Klasa Czarny Biaty
energetyczna mat mat

Szerokos¢: 50 cm Wariant pracy: | wyciag,

60 cm pochtaniacz

80cm Opcjonalne pilot, filtry weglowe
Maksymalna 500 m*/h wyposazenie:
wydajnosc: Sterowanie: dotykowe bez wyswietlacza
Oswietlenie LED: | oczka2x2W Funkgje: 3 stopnie predkosci
Poziom 56+65 dB
gtosnosci:
Materiat: biate/czarne szkto

hartowane, korpus
malowany proszkowo
na kolor biaty mat/czarny mat

Klasa Czarne Biate
energetyczna szkto szkto




KOMINOWE

DYNAMIC

Szerokos¢: 50cm Wariant pracy: | wyciag,
60 cm pochtaniacz
70 cm (czarny mat, biaty mat) Opcjonalne filtry weglowe
80 cm .
wyposazenie:
Maksymalna 500 m*/h Sterowanie: mechaniczne przyciskowe
wydajnosc: ) . .
Funkcje: 3 stopnie predkosci
Oswietlenie LED: | oczka2x2W
Poziom 56+65 dB
gtosnosci:
Materiat: biate/czarne szkto

hartowane, korpus ze
stali nierdzewnej lub

malowany proszkowo
na kolor biaty mat/
czarny mat

Klasa Inox/ Czarny mat/ Biaty mat/
energetyczna Czarne szkto Czarne szkto Biate szkio

RUSTIC

Szeroko$¢: 60 cm Wariant pracy: | wyciag,
90 cm pochtaniacz
Maksymalna 500 m*/h OpCjOﬂq\ﬂe_ filtry weglowe
wydajnos¢: wyposazenie:
Oswietlenie LED: | oczka2x2W Sterowanie: mechaniczne przyciskowe
Poziom 56+65 dB Funkcje: 3 stopnie predkosci
gtosnosci:
Materiat: korpus malowany

proszkowo na kolor

czarny mat struktura/biaty mat/
écru, listwa z surowego drewna
bukowego (niebarwionego)

Klasa Ecru Czarny mat  Bialy
energetyczna struktura mat
Szeroko$¢: 60 cm Wariant pracy: | wyciag,
90 cm pochtaniacz
Maksymalna 500 m*/h Opcjonalne filtry weglowe
\ wydajnos¢: wyposazenie:
Oéwietlenie LED: | oczka2x2 W Sterowanie: mechaniczne przyciskowe
Poziom 56+65 dB Funkgcje: 3 stopnie predkosci
gtosnosci:
Materiat: korpus malowany

proszkowo na kolor

czarny mat struktura/biaty mat/
écru, listwa z surowego drewna
bukowego (niebarwionego)

Klasa Ecru Czarny mat  Biaty
energetyczna struktura mat




BIATO




Integra



BLATOWE

INTEGRA

Wymiary plyty: 78cmx52cmx22cm  Wariant pracy: wyciag, pochfaniacz
Wymiary wylotu: | 22emx9cm Opdjonalne filtr weglowy wielokrotnego uzytku
wyposazenie:
Moc ptlyty: 7,2 kW
Opcje montazu: | zlicowany lub nablatowy
Wydajnos¢: 730 m3/h
Sterowanie dotykowe z biatym wyswietlaczem,
Poziom 46-65 dB i funkcje okapu: | 4 stopnie predkosci, timer 15 min,
gtosniosci: wskaznik nasycenia filtréw ttuszczowych
Materiat: czarne szklo Sterowanie dotykowe z biatym wyswietlaczem
ceramiczne i funkdje plyty: typu slider, 9 stopni predkosci + boost,

timer 99 min, FlexiZone, blokada panelu
dotykowego, wskaznik ciepta
resztkowego, zabezpieczenie przed
przegrzaniem, zabezpieczenie przed

zalaniem, automatyczne wytgczanie,
automatyczna detekcja garnkow
Klasa Czarne
energetyczna szkto

INTEGRA MINI

Wymiary ptyty: 60 cm x 52 cm x 24,5 cm Wariant pracy: wyciag, pochtaniacz
Wymiary wylotu: | 22cmx9cm Opcjonalne filtr weglowy wielokrotnego uzytku
wyposazenie:
Moc ptlyty: 7,2 kW
Opcje montazu: | zlicowany lub nablatowy
Wydajnos¢: 730 m3/h
Sterowanie dotykowe z biatym wyswietlaczem,
Poziom 53-70dB i funkcje okapu: | 4 stopnie predkosci, timer 15 min,
gtosniosci: wskaznik nasycenia filtrow ttuszczowych
Materiat: czarne szkio Sterowanie dotykowe z biatym wyswietlaczem
ceramiczne i funkcje plyty: typu slider, 9 stopni predkosci + boost,

timer 99 min, FlexiZone, blokada panelu
dotykowego, wskaznik ciepta
resztkowego, zabezpieczenie przed

przegrzaniem, zabezpieczenie przed
. zalaniem, automatyczne wytaczanie,

automatyczna detekcja garnkow

Klasa Czarne
energetyczna szkto
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TURBINA ZEWNETRZNA - PODDASZOWA

Okap fabryczny modyfikujemy tak, aby nie posiadat wbudowane]
turbiny. Dostosowujemy zamiast niej zewnetrzng turbine, ktéra moze
pracowac w odlegtosci nawet 4 m od okapu kuchennego. Turbine
poddaszowa mozna umiescic wiasnie na poddaszu (najlepiej w jednej
linii z okapem), ale tez w pomieszczeniu gospodarczym, czy tez
W garazu. Istotne, aby silnik znajdowat sie wewnatrz budynku i nie byt
pbezposrednio narazony na czynniki atmosferyczne. Tak dostosowany
zestaw powoduje praktycznie catkowite wyeliminowanie styszalnego
w kuchni szumu pracujacej turbiny.

Kominek wentylacyjny

Przewdd wentylacyjny B

Kolanko

Turbina poddaszowa

Przewody zasilajace
I sterujgce

Klapki zwrotnego
powietrza

Okap




Pamietaj:
e Turbina poddaszowa moze pracowac z okapami kuchennymi
Nortberg, w ktorych fabrycznie montowane sg turbiny o wydajnosci
850 m3/h.

e Turbina poddaszowa wspotpracuje wytacznie z  wyciggami
kuchennymi. Pochtaniacz nie posiada odprowadzenia oparow do
kanatow wentylacyjnych.

e Przy zamowieniu okapu z turbing zewnetrzng, otrzymujemy okap
bezsilnikowy. W srodku nie pozostaje druga (nieaktywna) turbina.

e Przy wyborze okapu bezsilnikowego nalezy osobno dokupic
zmodyfikowana turbine zewnetrzng. Turbina zewnetrzna nie jest
wymieniana 1.1 za turbine fabrycznie umieszczona w okapie.

e Temperatura pracy turbiny poddaszowej to min -10 C max +50 C.

e Odlegtos¢ od okapu do turbiny nie powinna przekracza¢ 4 mb
(facznie z zakretami czy przejsciowkami).

e Na rysunku przedstawiono schematycznie zestaw Silent Kitchen
z turbing poddaszowa.

e Istnieje mozliwos¢ wykorzystania zarowno rur wentylacyjnych
o przekroju okragtym, jak i kanatow ptaskich.
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TURBINA ZEWNETRZNA - DACHOWA

Bezkompromisowe rozwigzanie wentylacji kuchni i pionierskie nie
tylko w Polsce, ale i w Europie. System Silent Home z turbing dachowa
zapewnia usuwanie niepotrzebnych oparow w catkowitej dyskrecii,
bez zbednego hatasu wydobywajacego sie z tradycyjnego okapu
kuchennego.

Idealnie cicha kuchnia jest mozliwa dzieki potaczeniu dwoch
elementow - okapu bez wbudowanego silnika | wentylatora
dachowego. Praca urzadzenia odbywa sie zatem na zewnatrz
pomieszczenia. Na dobre mozemy pozegnac sie zatem z wszystkimi
dokuczliwymi dzwiekami i odpoczywac w przytulnej, bezgtosne]
kuchni.

Turbina dachowa

Przewody zasilajace
I sterujace

Przewdd
wentylacyjny

Klapki zwrotnego
powietrza

Okap




System sktada sie z 3 gtéwnych elementéw:

e Okap bezsilnikowy - wygladem nie rdézni sie od tradycyjnych
modeli, ktorych wybor jest ogromny. W ofercie znajduja sie zaréwno
okapy nascienne, szafkowe, jak i sufitowe czy wyspowe. We wszystkich
modelach z tej gamy mozna zastosowac system Super Silent.

e Przejscie dachowe — umozliwia potagczenie rewolucyjnego systemu
W spojng, bezpieczna i efektywnie dziatajacag catosc. Zarowno model
przejscia, jak i jego kolor mozemy idealnie dopasowac do kazdego
dachu.

e Turbina dachowa - przejmuje role tradycyjnego silnika, ktory
w zwyktym systemie pracuje tuz nad gtowami uzytkownikow, czyli
w oOkapie. Nasze zestawy wentylacyjne to obszerna gama
bezawaryjnych i niezawodnych produktow w réznej wielkosci i mocy
skrojonej na miare potrzeb uzytkownikow.

Ponadto:

e System bezawaryjny | dtugowieczny,
przetestowany w surowych warunkach
Skandynawii.

e Bezproblemowy i bardzo tatwy montaz
systemu w kazdym budynku zabudowy
jednorodzinne;. Mozliwa takze
modernizacja tradycyjnego Sposobu
wentylacji kuchni na system Super Silent

e Uniwersalne rozwigzanie, ktore mozna
dostosowac  do  wielkosci  przewodu
wentylacyjnego oraz kazdego rodzaju
dachowki, rowniez na murowanym dukcie

e Istnieje mMozliwosc wykorzystania
zarowno rur wentylacyjnych o przekroju
okragtym, jak i kanatow ptaskich.

e Prosta obstuga systemu - uzytkownik nie
odczuje roznicy w sposobie uruchamiania
wentylacji, poniewaz okap z wentylatorem
dachowym tworzg integralng catosc

e W zaleznosci od mocy turbiny, odlegtosc
od okapu do turbiny winna miesci¢ sie
w zakresie 4 - 12 m (tacznie z zakretami
I przejsciowkami).

e Na rysunku przedstawiono
schematycznie  zestaw  Silent Home
z turbing dachowa.




TURBINA ZEWNETRZNA - ELEWACYJNA

Kolanko

Analogicznie do turbiny poddaszowej,
okap fabryczny przygotowany jest
w wersji bezsilnikowej. Dostosowujemy
zas zewnetrzna turbine, ktéra moze
pracowa¢ w odlegtosci do 4 m od
okapu kuchennego. Turbine
elewacyjng nalezy zamontowac na
zewnetrznej scianie budynku (najlepieg]
jak najblizej okapu). Tak przygotowany
zestaw pracuje niemal bezgtosnie,
bowiem szum turbiny zostat
wyeliminowany  z pomieszczenia
kuchennego.

Przewody zasilajace
I sterujgce

Przewod wentylacyjny

Klapki zwrotnego
powietrza

Turbina elewacyjna

Okap




e Turbina elewacyjna moze pracowac z okapami kuchennymi
Nortberg, w ktorych fabrycznie montowane sg turbiny o wydajnosci
850 m3/h.

e Turbina elewacyjna wspotpracuje wytgcznie z  wyciggami
kuchennymi. Pochtaniacz nie posiada odprowadzenia oparow do
kanatow wentylacyjnych.

e Przy zamowieniu okapu z turbing elewacyjna, otrzymujemy okap
bezsilnikowy. W srodku nie pozostaje druga (nieaktywna) turbina.

e Przy wyborze okapu bezsilnikowego nalezy osobno dokupic
zmodyfikowang turbine zewnetrzng. Turbina elewacyjna nie jest
wymieniana 1.1 za turbine fabrycznie umieszczona w okapie.

e Temperatura pracy turbiny elewacyjnej to min -25 °C max +60 °C.

e Odlegtos¢ od okapu do turbiny nie powinna przekraczac¢ 4 mb
(facznie z zakretami czy przejsciowkami).
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